AQUAPHOR

water filcers

AQUAPHOR CRYSTAL
AQUAPHOR CRYSTAL H

AQUAPHOR CRYSTAL A (VERS. 2)
AQUAPHOR CRYSTAL A (VERS. 3)

AQUAPHOR CRYSTAL ECO
AQUAPHOR CRYSTAL ECO H




OPERATION MANUAL

Aquaphor Crystal water filter is a new generation water
treatment solution providing multistage treatment of drinking
water.

AQUAPHOR TECHNOLOGIES

) AQUALEN™

Unique ion-exchange fiber. Fully eliminates heavy
metals and permanently absorbs harmful impurities.
Russian Federation patent Ne2262567.

CFB (CARBFIBER BLOCK)

“Carbon Fiber Block” (CFB) is a technology of
manufacturing filtering media of different degree of
porosity for any level of water contamination. RF
patent Ne2282494.

SILVER IN AQUALEN™ FIBER

Method of dynamic silver capturing. It allows to utilize
active silver as a bactericide. RF patent Ne2172720,
US patent 6.514.413.

CLICK & TURN: EASY USE

Easy cartridge replacement. Clean and safe
maintenance. RF patent Ne2333779.

STC: ABSOLUTE SAFETY

Materials used in Aquaphor water filters meet “Food
Grade” global safety standards.

J

PG ] TESTED FOR 250,000 CYCLES
= It can hold cyclic pressure (water-hammer effects) in
250,000 cycles. EN Ne14898.

DELIVERY SET
Housing 1 pc.
Connection tube 1 pc.
Connection tube with a cone sleeve insert 1pc.
Connection unit 1 pc.
Gasket 1pc.
Clean water tap with a set of gaskets and adaptors 1 pc.
(see Installation Scheme)
Set of replacement filter cartridges 1pc.

Plug (installed in the manifold)

(only in Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal ECO H)1 pc.
Adaptor for recovery of cartridge KH

(only in Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal ECO H)1 pc.

Operation manual (product certificate) 1 pc.
Packaging 1 pc.
INSTALLATION

Attention! Measure the water pressure before installation the
filter. If it exceeds 0.63 MPa (6.5 atm), install a pressure reducing
valve (not included in the water filter set).

Select appropriate location for the clean water faucet (1),
water filter (2) and location for connecting the unit (3) to
incoming water line (see the figure). Note that the connecting
tubes are loose and not bent. It is recommended to fixate the
slack sections of the tubes in such a way as to avoid damaging
or connection errors that may reduce the flow rate.

The water filter must be placed at a distance or isolated from
any heat sources (kitchen ovens, boilers, hot water supply pipes,
dishwashers or washing machines, etc.).

1. Close the cold water main and discharge pressure by
opening the tap.

2. Install the connection unit (3) between the cold water main
and the flexible John Guest tube.

Attention! To prevent damage to the connection (3), do not

apply significant force during installation. No reclamations shall

be accepted if mechanical damage is done to the connection
unit (3) during inappropriate installation.

3. Drill a 12 mm whole for the clean water faucet in the place
selected.

4. Assemble the decorative support (15), rubber gasket (5) and
rubber washer (6) on the tap threaded end piece (1).

Attention! Only the clean water faucet (that is included) (1) is

permitted for installation. Use of other faucets shall release

the manufacturer from any responsibility for the possible
consequences of their use.

5. Insert the faucet end piece (1) into the drilled whole. Put
on the plastic washer (7), metallic (stopping) washer (8) and
tighten them with the nut (9).

6. Put on the tube with pressed-in brass sleeve (10) the cap nut
(12) from the clean water faucet set.

7. Connect the faucet (1) with the end of the tube with
pressed-in brass sleeve (10) and tighten it with the fastening
nut (9).

8. Insert the other end of the tube not containing the sleeve
into the filter, guided by the arrow “exit". Fixate the tube with
the stopping clip (13).

9. Take the tube without a pressed-in metal sleeve. Wet one
end of the tube with water, insert it into the filter to a stop
according to the arrow “enter” and fixate it with the stopping
clip.

10.Assemble the water filter (2) according to the cartridges
installation order (see Section “Cartridges Installation”).

Attention! Wetted tubes are inserted to a stop, minimum depth

of 15 mm. Make sure that the tube is properly fixed, it must be

secured, it should hold applied force of 8-9 kdf. It is important
to follow the “in” and “out” of the water filter: please check the
arrows on the housing.

11.Remove the stopping clip, insert the John Guest tube (14)
into the connection unit to a stop. Insert the clip.

12.0pen the cold water main line.

13.0pen the valve (18) on the connection unit (3). Adjust the
water.

14.0pen the clean water faucet.

15.Check all connections that they are secured.

CARTRIDGES INSTALLATION

Before installing, remove the plug in the housing (for
Crystal H water filter).

Assemble the water filter in the order of cartridges installation
along the water flow (see Table “Order of cartridges installation
along the water flow direction”).

Filter cartridge installation:

* Remove protecting film from the cartridge;
* Insert the cartridges into the housing to a stop; rotate the
cartridge counterclockwise to a click.

K3: PRELIMINARY SORBTION TREATMENT

Preliminary treatment of water from organic impurities, heavy
metals and active chlorine.

Filtering of particles upto 5 micron.

Larger contaminant capacity and efficient removal of colloid
and dissolved iron.

Contains silver in its active ionic form.

K2: DEEP SORBTION TREATMENT

Efficient removal of organic impurities and active chlorine.

Filtering of particles up to 3 micron. lon-exchanging fiber
AQUALEN™ with modified selective chelate groups treats water
deeply and permanently from heavy metals. Contains silver in
its active ionic form.
K7: FINAL TREATMENT AND CONDITIONING

Removal of residual contents of organic impurities and heavy
metals.

Filtering of particles over 0.8 micron.

Contains silver in its active ionic form.
KH: SOFTENING

Softening of excessively hard water.

Scaling prevention.

Easy recovery in home conditions.



KP5: SECTIONAL

Changeable preliminary water treatment unit PP 5 (55/265 for
cold water).

Efficient removal of sand, rust and other non-dissolved
particles over 5 micron.
K5: ONE-PIECE

Efficient removal of sand, rust and other non-dissolved
particles over 5 micron.
K7B: DEEP SORBTION TREATMENT AND
MICROFILTRATION

Efficient removal of organic impurities and active chlorine.

Filtering of particles up to 3 micron. lon-exchanging fiber
AQUALEN™ with modified selective chelate groups treats water
deeply and permanently from heavy metals. Contains silver in
its active ionic form.

Hollow-fiber membrane captures particles over 0.1 micron
and provides 100% protection from bacteria*.

ATTENTION! Mind the order of cartridges installation.

Positions of the cartridges in the water filter assembly are
given in Table 1.

Table 1. Replacement Cartridges installation sequence.

rder of cartridges | 1st | 2nd 3rd 4th

Water filter

Aquaphor Crystal K3 K2 K7
Aquaphor Crystal H K3 KH K7
Aquaphor Crystal A (type 2) KP5 K2 K7
Aquaphor Crystal A (type 3) K5 K2 K7
Aquaphor Crystal ECO K3 K7B K7
Aquaphor Crystal ECO H K3 KH K7B K7

AFTER WATER FILTER INSTALLATION
AND CONNECTION:

Install the plug in place of the KH cartridge (only in Aquaphor
Crystal H, Aquaphor Crystal ECO H);

Open the cold water main, make sure the water filter is not
leaking;

Open the clean water tap (1);

Adjust the water flow rate according to recommended
filtering rate using the connection unit (3);

Let the water flow through the water filter for 10 minutes;
Open the clean water tap and leave the water filter for 10
minutes;

Repeatedly let the water flow through the water filter for 50
minutes;

Install the KH cartridge in its place and let the water flow
through the filter for 3 minutes (only for Aquaphor Crystal H,
Aquaphor Crystal ECO H);

Close the clean water tap;

Make sure that all connections are properly sealed;

The water filter is ready for use.

Attention! When flushing filter with the plug in place, control
the flow rate in order to prevent any leakage (only for Aquaphor
Crystal H, Aquaphor Crystal ECO H).

REPLACEMENT OF FILTERING
CARTRIDGES

Throughout its service life, the water filter does not require
any maintenance - you only need to timely replace filtering
cartridges.

* Close water before the water filter and open the clean water
tap to discharge pressure.

* Press the used filtering cartridge to a stop and, while holding
the stopping button on the filter cap, rotate the cartridge
clockwise to remove it (see Figure).
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* Hollow-fiber membrane protects from bacteria and animalcule:
Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas
aeruginosa, Lamblia intestinalis. It comes in the sets of AQUAPHOR
Crystal ECO, AQUAPHOR Crystal ECO H (certified testing report
Ne1/12 of 22.02.12).

¢ Remove shrink wrap film from the new cartridge.

¢ Insert the new cartridge into the housing to a stop and,
pressing it slightly, rotate the cartridge counterclockwise to
a click.

REPLACEMENT OF UNIT PP5 (55/265) IN KP5

(A NEW DESIGN BROUGHT TO THE MARKET IN 2014):

* Press the stopper of KP5 cap to a stop; while holding it
pressed, unscrew the cap (you may release the stopper after
the cap is rotated at more than 5 degrees) (A);

* Pull at the cap and take out the used replacement element
from the housing (B);

* Take off the cap from the replacement element by pulling
it down (C);

* Remove protective film from the new filtering element;

* Flush the housing under running water and assemble the
filtering cartridge in reverse order aligning the ridges on the
cap with slots in the cartridge housing (D).
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Attention! Follow the order of cartridges installation.

After installing new filtering cartridges, flush the filter
as described in Section “After Water Filter Installation and
Connection”.

RECOVERY OF KH CARTRIDGE

Frequency of recovery shall depend on the initial water

hardness.

Initial water Amount of water softened
frequency, mEq/| prior to recovery, |

1-2 1000-500

2-3 500-330

3-4 330-250

4-5 250-200

Use of the softening replacement cartridge KH with ion-
exchange resin is efficient for water of moderate or average
hardness. If the water hardness is more than 5 mEq/|, it is
recommended to use a reverse osmosis water filter.

KH replacement cartridge recovery:

Step 1 and 2 from Section “Filtering Cartridges Replacement”;
Assemble and connect the recovery adaptor to KH cartridge
(the adaptor comes in the water filter set or is purchased
separately);

Insert the gasket (3) into the nut (2);

Put the nut (2) with the gasket (3) on the adaptor (1) to a
stop;

Put the plastic tube (4) on the adaptor fitting (1),

Insert the adaptor (1) tightly into the cartridge (6);

Screw onto the nut (1) a clean standard plastic bottle (5) with
a cut-off bottom (to use it as funnel);

Prepare a saturated solution of cooking salt (approx. 300 g/I)
in 2-2.5 liters of boiling water (use non- iodized salt);

Set the cartridge with the attached plastic bottle vertically
(for example, by putting it into a jar). Direct the plastic tube
into the sink.

Run the salt solution through the cartridge. Check the
sediment left after the salt is dissolved would not get into
the cartridge.

After flushing the salt solution, flush 2.5 liters of boiled water
through the cartridge.

Do the last 4 steps in Section After Water Filter Installation
and Connection”.

.
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NOTE THE FOLLOWING:

If the water hardness is more than (7 mEq/l), it may acquire
a slightly salty taste after softening. This is due to exchange of
calcium ions into natrium ions. It does not indicate failure of the
water filter and is not harmful to your health.

If you use Aquaphor Crystal or Aquaphor Crystal A for
additional treatment of hard water, you might see white
sediment in filtered water or a surface film of salts. This does
not indicate failure of the water filter. Preferably use Aquaphor
Crystal H or Aquaphor Crystal ECO H for water softening.

If you didn’t use your water filter for more than one week, run
water through it for 5 minutes before use.

If you doubt bacterial safety of the initial water, boil water
after filtering.

It is not recommended to store filtered water. Use only freshly
filtered water.

Protect the water filter from shocks and falling during
transportation, storage and use, as well as from water freezing
inside of the water filter.

The water filter shall be utilized in compliance with the
environmental, sanitary and other requirements set by the
national standards for environmental protection and sanitary.

MANUFACTURER WARRANTY

Service life of the water filter (excluding replacement filter
cartridges) is 5 years* from manufacturing date**. The water
filter shall be replaced upon expiration of the service life.***

Service life of the replacement filter cartridges of various filter
types:
K3, K2, K7 - 8000 liters but maximum 1.5 years****;

K3, KH, K7 - 6000 liters but maximum 1.5 years ****;

KP5, K2, K7 - 6000 liters but maximum 1.5 years ***%;

K5, K2, K7 — 6000 liters but maximum 1.5 years ****;

K3, K7B, K7 - 8000 liters but maximum 1.5 years ***¥;

K3, KH, K7B, K7 — 8000 liters but maximum 1.5 years ****,
Service life of the replacement filter cartridges is set for
filtering water meeting existing sanitary standards. Service life of
the cartridges is calculated starting from the day it is purchased
at the retail. The purchase date of the water filter (with the
replacement filter cartridges) is the date of the retailer’s stamp
in this product certificate of date of the sales receipt. If the
purchase date is not available, the service life is calculated from
the replacement filter cartridges manufacturing date.

Shelf life of the water filter (with the set of the replacement
filter cartridges) before operation is maximum 3 years at
temperature from +5 to +38 °C, without removing the packaging.

Warranty period***** of the water filter operation (excluding
the replacement filter cartridges) is 1 year from the purchase
date. The manufacturer shall bear no warranty if this product
certificate containing dates of manufacturing and/or sale is lost
and there are no other ways to determine the period of the
product operation.

The manufacturer shall bear no responsibility in any of the
following cases:

- The customer does not follow installation instructions
described herein;

- Replacement filter cartridges are not replaced in due course
after their service life has expired;

- The water filter is used beyond the limits set by the
technical specifications (in the Manual).

Please contact the retailer or the manufacturer in case of any
claims to operation of the water filter. No claims are accepted
if the water filter has any visible external defects.

The cartridge does not require any preparation for sale.

* Regardless of the operation starting date.

** Manufacturing date is the date in the format DD.MM.YYYY shown
by the manufacturer on the label placed on the back of the housing.
*** Using the water filter beyond its service life term may result in
harm to the health or property of the consumer or third persons
and shall be avoided.

***% The period during which the manufacturer is obliged to ensure
proper operation of the product by the user and is responsible for
any material defects of the product.

*###% The period during which the manufacturer must satisfy the
customer’s claims in case of faults in the product.

www.aquaphor.com

INSTRUKCJA
OBSLUGI

Filtr do wody Aquaphor Krysztat - filtr nowej generacji,
zapewniajacy wielostopniowe oczyszczanie wody przeznaczonej
do spozycia.

TECHNOLOGIE AQUAPHOR
o) AQUALEN™

Unikalne jonowymienne wiékno Aqualen skutecznie
redukuje poziom znajdujacych sie w wodzie

metali ciezkich, efektywnie usuwa szkodliwe
zanieczyszczenia.

CFB (CARBFIBER BLOCK)

Blok weglowy z wiéknem Aqualen. Technologia
tworzenia $rodowisk o réznych poziomach
porowato$ci w celu oczyszczania wody o dowolnym
poziomie zanieczyszczenia.

DFS (DYNAMIC FIXATION OF SILVER)

W filtrach Aquaphor stosujemy skuteczne i
bezpieczne metody ochrony przed bakteriami.
Dzigki technologii DFS jony aktywnego srebra

sq bezpiecznie wszczepione do wiokien

Aqualen, zapewniajac tym samym ochrong przed
drobnoustrojami.

CLICK & TURN (PROSTOTA UZYTKOWANIA)
Filtry do wody Aquaphor sg ergonomiczne i tatwe w
obstudze dla uzytkownika. W celu wymiany wktadu
wystarczy nacisnaé przycisk i przekreci¢ wkiad.
STC (ABSOLUTNE BEZPIECZENSTWO)
Materiaty zastosowane w filtrach Aquaphor spetniajg
$wiatowe normy bezpieczenstwa

SPIS ELEMENTOW

Glowicafiltra 1szt.
Wezyk podtaczeniowy JG %" (6,35 mm) 1szt.
Wezyk podtaczeniowy JG %" (6,35 mm) z wprasowang

tulejg 1szt.
Przytacze wody 1szt.
Uszczelka 1szt.
Wylewka do czystej wody z kompletem akcesoriéw

montazowych 1szt.
Komplet wymiennych wktadéw filtrujgcych 1szt.
Korek zabezpieczajacy (Krysztat H, Krysztat ECOH) 1 szt.

Przejsciéwka do regeneracji wktadu KH(K4) (Krysztat H,

Krysztat ECO H) 1 szt.
Instrukcja obstugi 1szt.
Opakowanie 1 szt.
INSTALACJA FILTRA

Uwaga! Przed instalacja filtra nalezy zmierzy¢ cisnienie, jesli
jest ono wyzsze niz 6,5 atm. nalezy zainstalowac przed filtrem
reduktor ci$nienia.

Nalezy okresdli¢ miejsce umieszczenia wylewki do czystej
wody (1), filtra do wody (2) oraz miejsce podtaczenia przytacza
do instalacji (3) (patrz schemat). Wezyki podfaczeniowe powinny
przechodzi¢ swobodnie, bez zataman. Luzne odcinki wezykow
nalezy przymocowac w taki sposéb, aby podczas eksploatacji
nie ulegty uszkodzeniu badz wyrwaniu. Wszystkie czesci
sktadowe filtra musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
zewnetrznymi. Filtr musi znajdowac sie w izolacji od zrédet
ciepta (ptyty kuchenne, rury wodociggowe z ciepta woda,
podgrzewacze wody, itp.).



1. Zamkng¢ doptyw zimnej wody i zredukowa¢ ci$nienie,
odkrecajac kran.

2. Pomiedzy rura z zimna wodg a elastycznym wezykiem
wychodzacym do kranu nalezy zamontowac przyfacze wody (3).

Uwaga! Podczas podtaczania przytacza wody (3) nie nalezy

uzywac zbyt duzo sily, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia. W

przypadku uszkodzen mechanicznych przylacza (3) reklamacje

nie bedg uwzgledniane.

3. W wybranym miejscu na blacie kuchennym wywierci¢ otwor
o $rednicy @ 12 mm.

4. Zatozy¢ na gwintowany kréciec wylewki (1) rozetke
maskujaca (15), gumowa uszczelke (5) oraz podkfadke (6).
Uwaga! Dopuszczalne jest korzystanie wytacznie z elementéow
wchodzacych w skiad zestawu. Producent nie ponosi

odpowiedzialnosci za uzytkowanie innych podzespotow.

5. Umiesci¢ kréciec wylewki w otworze, a od strony spodniej
blatu zatozy¢ plastikowa podktadke (7), metalowa podktadke
zabezpieczajaca (8) i dokreci¢ nakretka mocujaca (9).

6. Na wezyk z zaprasowang mosiezna tulejg (10) zatozy¢
nakretke (12).

7. Przykreci¢ nakretke (12) do krécéca wylewki.

8. Wolny koniec wezyka (10) umiescic¢ w filtrze (zgodnie ze strzatka
- wyjécie wody z filtra) w tym celu nalezy wyjac spod plastikowej
ztaczki klips zabezpieczajacy (13), nastepnie wiozy¢ zmoczong
wodga koricéwke wezyka (10) do oporu - na gtebokos¢ ok.
15 mm. Umiesci¢ klips zabezpieczajacy (13) na miegjscu.

9. W miejscu wejscia wody do filtra (zgodnie ze strzatka)
wyjac klips zabezpieczajacy (13) i zmoczong woda
koncowke wezyka (14) umiesci¢ w gniezdzie. Umiescic klips
zabezpieczajacy (13) na miejscu.

10.Zamontowac wktady filtrujgce w odpowiedniej kolejnosci — w
przypadku wktadu KH(K4) na czas przeptukiwania wktadéw
nalezy w jego miejsce zainstalowac korek zabezpieczajacy
(patrz ,INSTALACJA WKEADOW FILTRUJACYCH").

Uwaga! Wezyki uprzednio zmoczone woda, wktadamy do oporu

na gtebokos¢ nie mniej niz 15 mm, po czym nalezy sprawdzi¢

czy zostaty dobrze wiozone. Aby nie dopusci¢ do pomylenia
wejscia wody z jej wyjsciem, nalezy uwaznie patrzec na strzatki,
ktore znajduja sie na glowicy filtra.

11.Wyja¢ klips zabezpieczajacy (13) z przytacza (3) i wsunagé
zmoczony wodg wolny koniec wezyka (14) do oporu.
Wsunac klips zabezpieczajacy.

12.0tworzy¢ doptyw wody na przytaczu (3) upewniajac sie
uprzednio, ze wszystkie elementy filtra s szczelne.

13.0tworzy¢ wylewke do czystej wody.

14.Za pomoca zaworu przylaczeniowego (3) wyregulowad
odpowiednia predkos¢ przeptywu wody (patrz Tabela 1).

INSTALACJA WKLADOW
FILTRUJACYCH

Przed instalacjga wktadéw nalezy zdja¢ zatyczke, wiozong do
gtowicy (dotyczy filtra Aquaphor Krysztat H oraz Aquaphor
Krysztat ECO H).

W celu instalacji wktadéw nalezy zdjg¢ z nich folie
zabezpieczajaca i przemy¢ kotnierze zimna woda.

Umiesci¢ wktady w gniezdzie gtowicy filtra. W tym celu
nalezy docisna¢ wktad i przekreci¢ w prawo do ustyszenia
charakterystycznego klikniecia.

Uwaga! Nalezy przestrzega¢ kolejnosci montazu wktadow
filtrujacych.

K3 WEGLOWY - WSTEPNE OCZYSZCZANIE WODY
Wykonany zgodnie z technologig blokéw weglowych z
zastosowaniem wtékna Aqualen i aktywowanego wegla
kokosowego. Skutecznie usuwa z wody zwiazki organiczne,
metale ciezkie, aktywny chlor, a takze koloidalne i rozpuszczone
w wodzie Zelazo. Usuwa zanieczyszczenia do 5 mikronow.
K2 WEGLOWY - DOGLEBNE OCZYSZCZANIE WODY
Wykonany zgodnie z technologig blokéw weglowych z
zastosowaniem wtdkna Aqualen i aktywowanego wegla
kokosowego. Skutecznie usuwa z wody zwiazki organiczne i
aktywny chlor. Usuwa zanieczyszczenia do 3 mikronéw.

K7 WEGLOWY - FINALNE OCZYSZCZANIE WODY
Wykonany zgodnie z technologig blokéw weglowych z
zastosowaniem wtékna Aqualen i aktywowanego wegla
kokosowego. Skutecznie usuwa z wody zwiazki organiczne i
aktywny chlor. Usuwa zanieczyszczenia do 0,8 mikrona.

KH(K4) ZMIEKCZANIE

Wymienny wkiad filtrujacy zawierajacy zywice jonowymienna
przeznaczona do zmigkczania wody. Znacznie usuwa twardos¢
wody odpowiadajaca za osadzanie sie kamienia kottowego
oraz chroni przed kamieniem sprzety domowe.

KP5 MECHANICZNY ROZBIERALNY

Wymienny wktad filtrujacy wykonany z polipropylenu.
Uzywany jako filtr wstepny do zatrzymania zanieczyszczen
mechanicznych, takich jak piasek, czy rdza. Chroni dalsze etapy
filtracji. Usuwa zanieczyszczenia do 5 mikronéw.

W zestawie z wymiennym wktadem filtrujagcym (55/265 mm).

K5 MECHANICZNY NIEROZBIERALNY

Wymienny wktad filtrujacy wykonany z polipropylenu.
Uzywany jako filtr wstepny do zatrzymania zanieczyszczen
mechanicznych, takich jak piasek, czy rdza. Chroni dalsze etapy
filtracji. Usuwa zanieczyszczenia do 5 mikrondw.

K7B DOGLEBNE OCZYSZCZANIE WODY |
MIKROFILTRACJA

Skutecznie usuwa z wody zanieczyszczenia organiczne i
aktywny chlor. Wktad filtrujacy stuzacy do mikrofiltracji wody
przeznaczonej do spozycia, sktadajacy sie z membrany
kapilarnej (0,1 mikrona) oraz bloku weglowego z wtéknem CFB
(3 mikrony). Membrana kapilarna usuwa z wody najdrobniejsze
zanieczyszczenia do 0,1 mikrona zapewniajac ochrone bakteryjna.

Uwaga! Nalezy zwréci¢ uwage na poprawne zamontowanie
wktadow filtrujacych. W tabeli 2 przedstawiono zalecane
konfiguracje.

Tabela 1. Kolejnosc¢ i lacji wkladow filtrujacych
Rodzaj filtra | 1 2 3 4
wkiady wg.
kolejnosci
Aquaphor Krysztat K3 K2 K7
Aquaphor Krysztat H K3 KH K7

Aquaphor Krysztat A KP5/K5 | K2 K7

Aquaphor Krysztat ECO K3 K7B | K7

Aquaphor Krysztat ECO H K3 KH K7B | K7
PRZEPLUKIWANIE WKLADOW
FILTRUJACYCH:

* w miejscu wktadu KH (K4) zatozy¢ korek zabezpieczajacy
(w przypadku systemu Aquaphor Krysztat H oraz Aquaphor
Krysztat ECO)

odkreci¢ zawér przytacza wody (3) i sprawdzi¢ system pod
katem wyciekow;

otworzy¢ wylewke do czystej wody (1)

przy pomocy zaworu przytacza wody (3) wyregulowac
przeptyw wody zgodnie z zalecana predkoscig przeptywu;
przepuszcza¢ wode przez 10 minut;

zamkna¢ wylewke do czystej wody i odczeka¢ 10 minut;
ponownie otworzy¢ wylewke do czystej wody i przepuszczac
wode przez ok. 50 minut;

« filtr Aquaphor Krysztat jest gotowy do uzycia;

Uwaga! W przypadku filtra Aquaphor Krysztat H oraz Krysztat
ECO H nalezy na koniec:

zamknac zawor na przylaczu;

wyjac korek zabezpieczajacy i zainstalowa¢ w to miejsce
wkiad KH (K4);

otworzy¢ zawdr przylaczeniowy;

wyregulowac predkos¢ przeptywu (patrz Tabela 1);
przepuszcza¢ wode przez 3 minuty;

« filtr jest gotowy do uzycia.

WYMIANA WKLADOW FILTRUJACYCH

W czasie eksploatacji system nie wymaga dodatkowych
dziatan poza terminowa wymiang wkfadoéw filtrujacych. W celu
wymiany wktadoéw filtrujacych, nalezy:

* zamkna¢ zawdr przytaczeniowy (3) i otworzy¢ wylewke do
czystej wody w celu zredukowania ci$nienia;

» dociskajac wktad do géry i trzymajac wcisniety przycisk
zabezpieczajacy, nalezy przekreci¢ wklad w lewa strone;

.

.
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* zdja¢ z nowego wktadu folie zabezpieczajacg i obmy¢ pod
strumieniem zimnej wody;

* umiesci¢ nowy wktad w gniezdzie przekrecajac w strone
przeciwng do wskazéwek zegara.

WYMIANA WKLADU PP5 (55/265) W KORPUSIE KP5:

wcisnaé do oporu zatrzask i odkreci¢ kotnierz wkiadu (A);

zdjac kotnierz i wyjac¢ z korpusu (B) zuzyty wktad PP5;

oddzieli¢ gérny element od wktadu ciaggnac go do dotu (C)

zdja¢ z nowego wktadu folie zabezpieczajaca;

uprzednio przemywajac korpus pod biezaca woda, umiesci¢

wktad w korpusie i zainstalowac w filtrze (D).
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Uwaga! Nalezy przestrzega¢ kolejnosci montowania
wkiadéw w filtrze. Zawsze po wymianie wktadéw nalezy
przeprowadzi¢ procedure przeptukiwania zgodnie z rozdziatem
,PRZEPLUKIWANIE WKLADOW FILTRUJACYCH".

REGENERACJA WKLADU KH/K4
Czestotliwos$¢ regeneracji zalezy od stopnia twardosci wody

Twardos¢ wody wejsciowej | llos¢ wody jaka wkitad moze
przefiltrowac pomiedzy
regeneracjami (I)

50 - 100 mg/I CaCO, 1000-500

(2,8-5,6dH)

100 - 150 mg/I CaCO, 500-330

(5,6 - 8,4 dH)

150 - 200 mg/I CaCO, 330-250

(84-11,2dH)

200 - 250 mg/I CaCO, 250-200

(11,2-14,0dH)

Okresowos¢ regeneracji zalezy od poziomu twardosci wody.
Stosowanie zmigkczajacego wkiadu filtrujgcego KH(K4) z zywica
jonowymienng przynosi wymierne efekty w przypadku wody o
umiarkowanym i $rednim poziomie twardosci. Jezeli twardos¢
wody przekracza 250 mg/l CaCO3 zaleca sie zastosowanie
systemu odwrdconej osmozy Aquaphor.

W celu regeneracji wkladu KH(K4), nalezy:

zamkna¢ zawor na przytaczu wody (3);

otworzy¢ wylewke do czystej wody (1) w celu zredukowania
cis$nienia;

wymontowac wktad KH(K4);

optuka¢ wkitad pod strumieniem zimnej wody;

zatozy¢ na wkiad filtrujacy adapter (1);

umiesci¢ uszczelke (3) w nakretce (2);

umiesci¢ wezyk (4) na adapterze (1);

przykreci¢ do nakretki (2) zwykta butelke z odcietym dnem
w ksztatcie lejka (5);

wsuna¢ nakretke (2) wraz z butelka na adapter (1);

na bazie przegotowanej wody przygotowac 2,0 - 2,5 litra
roztworu z solg spozywcza (300 gram soli na litr);

doktadnie wymieszac roztwor;

ustawi¢ wktad z podigczong plastikowa butelkg w pozycji
pionowej;

skierowac plastikowy wezyk do zlewu;

przela¢ przez wktad 1,0 - 2,5 litra roztworu wody z solg,
zZwracajac przy tym uwage, aby do wkiadu nie dostat sie osad,
ktory pozostat podczas rozpuszczania soli;

po przelaniu roztworu przela¢ przez wktad 2,5 litra czystej
przegotowanej wody w celu wyptukania roztworu;

wktad jest gotowy do uzycia.

UWAGA!

Jezeli woda zasilajgca filtr posiada podwyzszony stopien
twardosci (ponad 350 mg CaCo3), wéwczas po zmiekczeniu moze
miec lekko stony posmak. Dzieje sie to za sprawg wymiany jondw
wapnia na jony sodu. Nie $wiadczy to jednak o ztym dziataniu
filtra do wodly i jest to catkowicie bezpieczne dla zdrowia.

W przypadku korzystania z filtra Aquaphor Krysztat, Aquaphor
Krysztat A w celu dodatkowego oczyszczania wody z twardosci,
w przefiltrowanej wodzie moze pojawic sie biaty osad badz na
powierzchni wody moze pojawic sie szklista powtoka. Nie Swiadczy
to o ztym dziataniu filtra. Do zmiekczenia wody nalezy korzysta¢ z
filtra do wody Aquaphor Krysztat H lub Aquaphor Krysztat ECO H.

Jesdli wiadomo, ze filtr nie bedzie uzytkowany przez dobe i
dtuzej (np. podczas wyjazdu weekendowego), powinien by¢ on
odfaczony od magistrali zimnej wody.

W przypadku nie uzytkowania filtra dtuzej niz 1 tydzien,
nalezy najpierw przez ok. 5 minut przepuszcza¢ wode przez filtr.

W razie obawy o bezpieczenstwo bakteryjne przefiltrowanej
wody, po filtracji wode nalezy przegotowac.

Oczyszczona woda nie moze by¢ dtugo przechowywana.
Zaleca sie korzystanie tylko ze $wiezo przefiltrowanej wody.

Nie dopuszczaé¢ do uderzen i upadkow filtra, nie umieszcza¢
go w poblizu urzadzen grzewczych. Chroni¢ przed zamarzaniem.

Utylizacja zgodnie z normami ekologicznymi i sanitarnymi,
okreslonymi przez przepisy prawa obowiazujacego w
zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczeristwa sanitarno-
epidemiologicznego w kraju.

GWARANCJA PRODUCENTA

Okres uzytkowania filtra (bez wymiennych wktadéw) wynosi
5 lat* od daty sprzedazy.

Wydajnosc¢ (resurs) wymiennych wktadoéw filtrujacych w
poszczegolnych konfiguracjach:

K3, K2, K7 - 8000 litréw, nie dtuzej niz 18 miesiecy ****;

K3, KH, K7 - 6000 litréw, nie dtuzej niz 18 miesiecy ***¥;

KP5, K2, K7 - 6000 litréw, nie dtuzej niz 18 miesiecy****;

K5, K2, K7 - 6000 litréw, nie dtuzej niz 18 miesiecy****;

K3, K7B, K7 - 8000 litréw, nie dtuzej niz 18 miesiecy****;

K3, KH, K7B, K7 — 8000 litrow, nie diuzej niz 18 miesiecy****,

Termin waznosci wymiennych wkiadow filtrujacych jest liczony
od daty sprzedazy filtra uzytkownikowi przez punkt handlowy.
Data sprzedazy filtra (z wymiennymi wktadami filtrujgcymi) jest
umieszczona przez sprzedawce w instrukcji obstugi filtra. Jesli
w instrukcji obstugi brakuje daty sprzedazy badz instrukcja
obstugi zostata zgubiona przez uzytkownika, termin waznosci
jest liczony od daty produkgji wymiennych wktadéw filtrujacych
(data produkgji na korpusie wymiennego wkiadu filtrujacego).

Okres uzytkowania wktadéw filtrujgcych moze sie zmienia¢ w
zaleznosci od jakosci wody uzytej do filtrowania.

Okres przechowywania filtra - (z zestawem wktadéw
filtrujacych) od daty produkcji - nie dituzej niz 3 lata w
temperaturze od +3° do +38° C, w nienaruszonym opakowaniu.

Okres gwarancyjny**** filtra (bez wymiennych wktadéw
filtrujacych) wynosi 12 miesiecy od daty sprzedazy. Producent
moze odmoéwic uznania gwarancji, jezeli uzytkownik utraci
dowdd zakupu lub instrukcje obstugi z wpisana data produkgji.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie filtra do
wody i mozliwe skutki dziatania, jezeli:

- filtr zostat zainstalowany w sposéb niewfasciwy — niezgodny
z niniejszg instrukcja;

- wkiady filtrujace nie beda wymieniane w odpowiednim czasie;

- filtr jest nieodpowiednio eksploatowany - niezgodnie z
niniejszg instrukcja.

W przypadku reklamacji zwigzanych z dziataniem wktadu
filtrujacego (wktadéw filtrujacych) nalezy zwrécic sie do
sprzedawcy lub do producenta. Reklamacje dotyczace
uszkodzen zewnetrznych wktadu filtrujacego (wktadow
filtrujacych) nie beda rozpatrywane.

* Niezaleznie od momentu rozpoczecia eksploatacji produktu.

** Data produkcji - data typu DDMMRRRR, wskazana przez
producenta na etykiecie, umieszczonej na tylnej czesci korpusu filtra
*** Korzystanie z wktadow filtrujacych po uptywie terminu
waznosci moze doprowadzi¢ do uszczerbku na zdrowiu lub mieniu
uzytkownika i powinno by¢ natychmiastowo zaprzestane.

**x% Deklarowany okres uzytkowania filtra przez zatozeniu ze woda
spetnia normy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 29.03.2007 r.

www.aquaphor.pl



INSTRCTIUNI DE
UTILIZARE

Filtru Aquaphor Crystal - filtru de noua generatie, filtrarea apei
in etape.

TEHNOLOGII AQUAPHOR
fous)  AQUALEN™

Material fibros chelatic schimbator de ioni. Elimina
toate metalele grele si retine eficient substantele
nocive. Patent FR nr.2262567

CFB (CARBFIBER BLOCK)

Carbonblock cu membrana tubulara - solutia ideala
pentru fabricarea cartuselor cu densitate
diversa pentru apa de toate tipurile Patent FR
nr.2282494

FIXARE RIGUROASA A ARGINTULUI

IN FIBRELE AQUALEN™

Argintul fixat in fibrele AQUALEN™ efectueaza o
debacterizare eficienta a apei. Patent FR nr.2172720,
Patent USA nr.6.514.413.

CLICK & TURN (SIMPLU IN EXPLOATARE)
Faceti clic si rasuciti — schimbarea cu usurinta a
cartuselor, fara riscuri. Patent FR nr.2333779

STC - (SAFE TO CONSUME-SIGURANTA

IN CONSUM )

Toate materialele sunt testate si certificate pentru
satisfacerea standardelor internationale ,food grade”
in ceea ce priveste contactul cu apa potabila si
produsele alimentare

VERIFICAT LA 250 000 CICLURI

Suporta presiune ciclica (socuri) pentru 250 000
cicluri. EN Ne14898

KITUL CONTINE

Bloc colector 1 buc.
Furtunas 1 buc.
Furtunas cu insertie conica 1 buc.
Conexiune (teu) 1 buc
Garnitura 1 buc.
Robinet pentru apa filtrata cu garnituri

(vezi schema instalare) 1 buc.
Set de cartuse 1 buc.
Dop/capac (situate in blocul collector)

(doar pentru filtrul Aquaphor Crystal H,

Aquaphor Crystal ECO H) 1 buc.

Adaptor pentru regenerarea elementului filtrant KH
(doar pentru filtrul Aquaphor Crystal H,

Aquaphor Crystal ECO H) 1 buc.
Instructiune de exploatare cu garantie 1 buc.
Cutie/ambalaj 1 buc.

INSTRUCTIUNE PENTRU MONTAJ

Atentie! Inainte de a monta filtrul verificati presiunea si in cazul
cand depaseste 6,3 atm montati un regulator de presiune (in kit
nu este inclus)

Stabiliti o pozitie comoda pentru montarea robinetului pen-
tru apd filtrata (1), a filtrului (2), si a conexiunii (teului) (3) (vezi
schema). Furtunasele de racordare trebuie sa fie drepte, nu se
vor indoi. Portiunile libere ale furtunaselor de racordare trebu-
ie imobilizate, astfel incat sa nu le deteriorati cu usa, galeata
de sub chiuveta etc. Mai mult, atat filtrul cat si toate partile
componente trebuie protejate de actiuni mecanice din exteri-
or. Protejati filtrul distantandu-I de sursele de caldura (aragaz,
boiler, tevile de alimentare cu apa calda, masinile de spalat vase
si rufe etc.)

1. Inchideti apa de la reteaua comuna si deschideti robinetul
de la chiuveta pentru a reduce presiunea.

2. Infiletati conexiunea (teul) (3) intre conducta de alimentare
cu apa rece si racordul flexibil de alimentare de la baterie.

Atentie! Nu fortati conexiunea (3) la infiletare pentru a nu se

deteriora. In cazul deteriorarii conexiunii (3) din cauza infiletarii

incorecte producatorul si distribuitorul sunt absolviti de orice
raspundere

3. Faceti o gaura in chiveta sau stativa de bucdtarie cu
diametrul de 12 mm.

4. Instalati pe filetul robinetului (1) suportul decorativ (15) si
garnitura din cauciuc (5) si saiba din cauciuc (6).

Atentie: Se permite utilizarea doar a robinetului cu ventil din

ceramica (robinet pentru apa filtrata) (1) care intra in kitul

de instalare. Utilizarea altor robineti absolva producatorul
si distribuitorul de orice raspundere pentru eventualele
neconformitati.

5. Introduceti filetul robinetului (1) in gaura facuta in chiuveta.
Sub chiuveta introduceti in filetul robinetului saiba de plastic
(7) si cea metalica (8), infiletati piulita de fixare (9).

6. Pe capatul furtunasului cu insertia din alama (10) atasati
piulita (12) din setul robinetului pentru apa filtrata.

7. Conectati-va la capatul cu filet al robinetului pentru apa filtrata
(1) cu capatul furtunasului cu alama (10) si infiletati piulita (9)

8. Capatul liber al furtunasului, cel care nu contine insertia din
alama, montati-l in filtru la sageata “OUT" Fixati furtunasul
cu clema (13).

9. Furtunasul fara insertie cu alama udati-I in prealabil si
montati-l pana la refuz in filtru la sageata “IN” si fixati-l cu
clema.

10.Montati cartusele in filtru (2) urmand ordinea montarii lor
(vezi capitol “Montarea cartuselor”)

Atentie: Furtunasele udate in prealabil se intoduc pana la refuz

la o adancime de cel putin 15 mm. Verificati etanseitatea con-

exiunilor, aplicand o forta de 8...10 kg, furtunasul nu trebuie sa
iasa. Este foarte important sa nu confundati intrarea si iesirea
filtrului, urmati sagetile.

11.Scoateti clema, introduceti pana la refuz furtunasul (14) in
conexiunea (teu). Puneti la loc clema.

12.Deschideti robinetul principal de alimentare cu apa rece.

13.Deschideti robinetul (18) de la conexiune (teu) (3) pentru
alimentarea filtrului si reglati debitul de apa conform tabe-
lului 1.

14.Deschideti robinetul pentru apa filtrata.

MONTAREA CARTUSELOR

Inainte de montarea cartuselor ,atasati dopul din dotare (blo-
cul colector)-(doar la filtrul Aquaphor Crystal H).
Montati cartusele respectand ordinea (vezi tabel “Ordinea
montarii cartuselor in filtru”)
Pentru montarea cartusului:
* scoateti folia de protectie de pe cartus
* montati cartusul in filtru (blocul colector) apasand usor si
rasuciti-l spre dreapta pana veti auzi “CLIC".

K3 PREFILTRAREA APEI POTABILE

Efectueaza pre-tratarea apei potabile de substante organice,
metale grele si de clor activ. Retine impuritati pana in 5 mi-
croni. Are o capacitate mare de a retine substantele nocive si
elimina eficient din apa fierul neoxidat si rugina. Contine ioni
de argint activ.



K2 FILTRAREA PROFUNDA A APEI POTABILE

Elimina eficient din apa clorul activ si substantele organice.
Retine impuritai pana in 3 microni.

Fibrele schimbatoare de ioni AQUALEN™ retin ireversibil
metalele grele. Contine ioni de argint activ.
K7 FILTRAREA FINALA A APEI POTABILE

Elimina complet si eficient metalele grele si substantele
organice. Retine eficient impuritati pana in 0,8 microni.Contine
ioni de argint activ.
KH DEDURIZAREA APEI POTABILE

Elimina duritatea excesiva.

Previne depunerile de calcar.

Se regenereaza usor in conditii casnice
KP5 CARCASA DEMONATBILA

Cu cartus de prefiltrare PP 5 (55/265 pentru apa rece)

Retine eficient nisipul, rugina si alte impuritati mecanice cu
dimensiunea pana 5 microni.
K5 SIGILAT

Retine eficient nisipul, rugina si alte impuritati mecanice cu
dimensiunea pana 5 microni.
K7B FILTRAREA PROFUNDA S| ULTRAFILTRAREA
APEI POTABILE

Elimina eficient din apa clorul activ si substantele organice.
Retine impuritai pana in 3 microni.

Fibrele schimbatoare de ioni AQUALEN™ retin ireversibil
metalele grele. Contine ioni de argint activ.

Membrana tubulara retine impuritati pana 0,1 microni si
retine bacteriile in proportie de 100%.*
ATENTIE! La ordinea montarii cartuselor.

Ordinea montarii cartuselor in filtru este indicata in tabelul 1.
Tabelul 1. Numarul (cifra) indica ordinea montarii cartuselor
de la intrarea apei in filtru.

Ordinea | 1 2 3 4
cartuselor

Tip filtru

Aquaphor Crystal K3 K2 K7
Aquaphor Crystal H K3 KH K7
Aquaphor Crystal A (vers. 2) KP5 K2 K7
Aquaphor Crystal A (vers.3) K5 K2 K7
Aquaphor Crystal ECO K3 K7B K7
Aquaphor Crystal ECO H K3 KH K7B K7

DUPA MONTAREA S| CONECTAREA
FILTRULUI DE APA:

in locul cartusului KH puneti capacul (dopul) (numai la filtrul
Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal ECO H);

deschideti robinetul principal de alimentare cu apa, verificati
etansietatea;

deschideti robinetul pentru apa filtrata (1);

cu robinetul de la teu (3) reglati debitul de apa conform
vitezei de filtrare recomandate.

lasati sa curga apa prin filtru timp de 10 minute

inchideti robinetul pentru apa filtrata si lasati-l sa stea 10
minute;

iarasi deschideti robinetul pentru apa pura si lasati sa curga
apa timp de 50 min

montati cartusul KH si lasati sa curga apa inca 3 min(numai la
filtrul Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal ECO H);
inchideti robinetul pentru apa filtrata;

verificati etanseitatea;

« filtrul este pregatit pentru exploatare.

Atentie! Cand lasati apa sa curga prin filtru cu dop in loc de
cartusul KH, urmariti procesul de spalare pentru a evita scurgeri
accidentale (numai la filtrul Aquaphor Crystal H, Aquaphor
Crystal ECO H);

.

.

.

.

* Membrana tubulara protejeaza impotriva bacteriilor si:
Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas
aeruginosa, Lamblia intestinalis in filtrele tip AQUAPHOR Crys-
tal ECO, AQUAPHOR Crystal ECO H, (raport de testare certificat
N°1/12 din 22.02.12).
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SCHIMBAREA CARTUSELOR

Pe parcursul exploatarii filtrului nu este nevoie de service spe-
cial, doar schimbarea la timp a cartuselor.
intrerupeti furnizarea apei la filtru inchizand robinetul de la
teu si deschideti robinetul pentru apd pura, pentru a reduce
presiunea;
tineti apasat butonul de pe blocul colector si desfiletati cartu-
sul filtrant rasucindu-l spre stanga (vezi schema);
scoateti folia de protectie de pe cartusul nou;
montati cartusul in blocul colector apasand usor si rasuciti-l
spre dreapta pana veti auzi “CLIC".
SCHIMBAREA CARTUSULUI PP5(55/265) IN CARCASA
DEMONATBILA KP5 (acest tip se fabrica din anul 2014)
apasati pana la refuz pe opritorul de la KP5 si mentinundu-l in
aceasta pozitie, desfiletati piulita (dupa rotatia la circa 5 grade
nu mai este nevoie sa tineti apasat opritorul) (A) .
trageti capacul si scoateti cartusul folosit din carcasa (B);
scoateti capacul de pe cartus, tragandu-| in jos (C);
scoateti folia de protectie de pe cartusul nou
spalati carcasa sub jet de apa, montati cartusul urmand in
ordinea inversa si fixati proeminentele de pe capac in canalale
de pe carcasa (D).
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ATENTIE! Respectati ordinea montarii cartuselor.

Dupa montarea cartuselor noi, spalati filtrul urmand pasii din
capitolul : “Dupa montarea si conectarea filtrului”.
REGENERAREA CARTUSULUI KH

Periodicitatea regenerarii depinde de duritatea apei.

Duritatea apei,
mmol/L sau dH/L

Volumul de apa dedurizat pana la
momentul regenerarii, Litri

1-2 / 256 1000-500
2-3 /5684 500-330
3-4 /84-11,2 330-250
4-5 /11,2-14 250-200

Utilizarea cartusului KH care contine rasina schimbatoare de
ioni este eficienta doar in cazul duritatii mici sau moderate.
In cazul cand duritatea depaseste 5 mmol/L (14 dH/L - grade
germane/litru), se recomanda montarea filtrului pe baza de
osmoza inversa.

Regenerarea cartusului KH:

urmati primii doi pasi din compartimentul “Schimbarea
cartuselor”

asamblati si montati la cartusul KH adaptorul pentru
regenerare (este inclus in kit sau poate fi achizitionat ulterior);
puneti garnitura (3) in piulita (2);

puneti/imbracati piulita (2) si garnitura (3) pe adaptor (1);
asamblati furtunasul (4) la conexiunea din plastic de la
adaptorul (1);

asamblati adaptorul (1) in cartusul (6);

infiletati in piulita (1) o sticla standard tip PET (5) sectionand
partea de jos in asa fel, incat sa obtineti o palnie;

pregatiti 2-2,5 litri de salamura din sare de bucatarie (fo-
lositi doar sarea neiodata) si apa rece, dar fiarta in prealabil
(300 gr/l);

puneti in pozitie verticala cartusul cu sticla PET intr-un vas
(de exemplu in borcan). Pozitionati furtunasul cu capatul liber
in chiuveta.

lasati sa curga saramura prin cartus. Atentie, urmariti sa nu se
scurga in cartus rezidurile de sare nedizolvate.

.

.

.

.
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* dupa ce ati regenerat cartusul cu saramura spalati-l lasand sa
curga prin el 2,5 liti de apa rece, dar fiarta in prelabil.

* urmati ultimii patru pasi din compartimentul “Dupa montarea
si conectarea filtrului”.

ATENTIE

In cazul cand duritatea apei este mai mare de 19,6 dH/L, dupa
dedurizare apa poate avea un gust salciu. Aceasta se intampla
datorita faptului ca ionii de calciu sunt inlocuiti cu cei de natriu
si nu se considera ca o defectiune a filtrului (nici nu dauneaza
sanatatii)

In cazul cand folositi filtrul Aquaphor Crystal sau Aquaphor
Crystal A, in apa filtrata poate aparea sediment alb sau un strat
alb al sarurilor de duritate. Aceasta nu este o defectiune a fil-
trului. Pentru dedurizarea apei folositi filtrul Aquaphor Crystal H
sau Aquaphor Crystal ECO H.

In cazul cand nu ati folosit filtrul o perioadd mai mare de 7
zile, lasati sa treaca apa prin filtru 5 minute, si doar apoi folositi
apa filtrata.

In cazul in care nu aveti deplina incredere in siguranta micro-
biologica a sursei de apa, dupa filtrare,

este necesar sa fierbeti apa.

Apa filtrata nu poate fi pastrata o perioada indelungata de
timp. Consumati doar apa proaspat filtrata.

La transportare, pastrare si exploatare a filtrului evitati orice
actiuni mecanice asupra lui, feriti-l de inghet.

Utilizarea produsului trebuie sa fie in conformitate cu
cerintele ecologice, sanitare , precum si cu alte cerinte stabilite
de standardele nationale din domeniul protectiei mediului ,
sanitar si al bunastarii epidemiologice a populatiei.

GARANTIA PRODUCATORULUI

Durata medie de utilizare a filtrului (cu exceptia cartuselor)
este de 5 ani* din data vanzarii**, apoi filtrul trebuie inlocuit.***

Durata de viata si capacitatea cartuselor la set:

K3, K2, K7 - 8000 litri, dar nu mai mult de 1,5 ani****;

K3, KH, K7 - 6000 litri, dar nu mai mult de 1,5 ani ****;

KP5, K2, K7 - 6000 litri, dar nu mai mult de 1,5 ani***¥;

K5, K2, K7 - 6000 litri, dar nu mai mult de 1,5 ani***¥;

K3, K7B, K7 - 8000 litri, dar nu mai mult de 1,5 ani***¥;

K3, KH, K7B, K7 — 8000 litri, dar nu mai mult de 1,5 ani****,

Capacitatea cartuselor (durata de viata) se poate schimba in
functie de calitatea apei filtrate.

Durata de viata a cartuselor se calculeaza din momentul
vanzarii filtrului. Data vanzarii cartusului se indica de catre van-
zator in instructiunea de utilizare sau conform bonului fiscal. In
cazul cand data vanzarii nu se poate identifica, durata de viata
se calculeaza de la data fabricatiei cartuselor. La sfarsitul duratei
de viata cartusul trebuie inlocuit.

Perioada de pastrare a filtrului pana la inceperea exploatarii —
3 ani la temperaturi de la +5°C pana la +38°C fara deteriorarea
ambalajului.

Garantia***** de conformitate a filtrului este de doi ani din
data vanzarii (cu exceptia cartuselor). Garantia comerciala (cu
cartuselor) este de sase luni. Orice reclamatie se insoteste de
certificat si de bonul de cumparare. Nu se acorda garantie in
cazul cand nu exista documente justificative (instructiunea de
exploatare, bonul fiscal, etc) care permit stabilirea datei de
vanzare a produsului

Producatorul si distribuitorul sunt absolviti de orice raspun-
dere in urmatoarele cazuri:

- nerespectarea instructiunilor de montaj prevazute in acest
manual;

- folosirea cartuselor peste capacitatea recomandata;

- exploatarii produsului cu depasirea conditiilor tehnice
stabilite in prezentul manual (vezi instructiunea)

* Indiferent de data inceperii exploatarii.

** Data fabricatiei - de tip Data.Luna.Anul, care este stantata pe
eticheta in spate pe blocul colector.

*** Utilizarea produsului peste perioada de exploatare recomandata
poate defavoriza calitatile sale, pierzindu-si etanseitatea si in
acelasi timp eficacitatea.

**** Perioada pentru care producatorul si distribuitorul garanteaza
calitatea produsului.

**xxx Perioada de garantie a produsului conform legislatiei in vi-
goare.

- deficiente provocate din cauza: neglijentei sau  neat-
entiei, spargerilor si in general pagubelor mecanice datorate
caderii.

Petru deficiente in perioada de garantie va adresati vanza-
torului produsului sau distribuitorului. Pe loc vor fi solutionate
neconformitatile produselor prin inlocuirea lor cu altele.

Filtrul de apa nu necesita pregatire speciala inainte de van-
zare.

S.C. AQUAPHOR PURITY S.R.L., CUI RO23337669 , inregistrata
la ORC cu J13/937/ 2009 si S.C. AQUA BIOSAN, CUI 31050300
cu J13/934/2015, avand sediul social in Constanta, Str.lon
Luca Caragiale nr.1, bl.L25, ap.2, prin reprezentantul legal
LUPASCIUC DIANA , in calitate de Administrator, declaram pe
propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod Penal
cu privire la falsul in declaratii si prevederile art.4 din Hotararea
Guvernului nr.1022/2002, cu privire la regimul produselor si
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
muncii si protectia mediului, faptul ca produsele Aquaphor:
filtrele de apa tip cana si elementele filtrante aferente, care fac
obiectul acestei declaratii de conformitate, nu pun in pericol
viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produc impact negativ
asupra mediului si sunt in conformitate cu normele stabilite in
Directiva Europeana 98/83/CE din 03.11.1998, privind calitatea
apei destinate consumului uman. Avizat sanitar in conformitate
cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr.275/2012, in baza art.10 din
Legea 458/2002.

www.aquaphor.ro
www.aquaphor.md
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PbKOBOACTBO
3A EKCIJIOATALIMA

AkBadop Kpucran e cucrema 3a puntpupaHe oT HOBO NoKone-
HUe, OCUTypABaLLA MHOFOCTEMEHHO NPeUNCTBaHe Ha NUTenHaTa
Boja

AKBA®OP TEXHONOINA
@ AQUALEN™

YHUKanHO NOHOOBMEHHO BfakHO, KOETO HambIHO
cre|€

npemaxBa TeXK1Te MeTanu 1 HeobpaTmo 3aabpxa
BpeaHUTe npumeck. MateHT PO Ne2262567.

CFB (CARBFIBER BLOCK)

«KapboH6bnok ¢ BnakHo» (CFB) e TexHonorus 3a
M3roTBsIHE Ha (UNTPUpaLLM CPean C pasnnyna
CTeMneH Ha NOPMCTOCT 3a BOAA C BCAKaKBM HUBA Ha
3ambpcsBaHe. MateHT PO Ne2282494.

CPEBPO BbB BITAKHATA AQUALEN™
MeTopbT 3a AUHAMUYHO ChuKCMpaHe Ha cpebpoTo
no3BonsBa fja Ce U3non3sa akTUBHO cpebpo B kave-
CTBOTO c¥ Ha BakTepuuma. MateHt PO Ne2172720,
nateHT US 6.514.413.

CLICK & TURN (HATUCHU U 3ABBPTH)
TexHonorusta “HaTuHu 1 3aBbPTK” CNoOmara 3a ne-
kaTta 1 besonacHa nogmsiHa Ha mogynute. MateHT
P& Ne2333779.

STC (ABCOJNKOTHA BE3OMACHOCT)
Martepuanure, KOUTO Ce U3NON3BAT B CUCTEMUTE 3a
cuntpupare Aksachop, CbOTBETCTBAT Ha CBETOB-
Hus knac 3a 6esonacHoct «food grade».

250 000 MMUTAHU LIUKBNA

M3abpxa Ha LMKNUYHOTO Hansraxe (Xuapoyaapw) B
npogbxeHue Ha 250 000 ymkbna. EN Ne14898.

KOMMNEKTALUA

Bnok-konekTop 16p.
CbefnHMTENHa MeKa Bpb3Ka (JG) 16p.
CbeAnHMTENHa MeKa BPb3Ka C KOHWUYHA BTY/Ka 16p.
Pa3knoHuTen (KoHeKTOp) 3a NpUCbeanHsABaHe

KbM BOAOMNPOBOAHA Mpexa 16p.
lapHuTYpa 16p.
BaTepus 3a uncTa BoAa C KOMMIEKT rapHATY PN

1 NPEXOAHULIM (BXK. CXEMa Ha MOHTaX) 16p.
KoMnnekT cmeHAeMy punTprpalyy mogynm 16p.

Tana (cnoxeHa BbTPe B Kanaka Ha 6510K-KoneKkTopa)

(camo 3a cuctemm 3a duntpupaHe AkBadop Kpuctan H,
AxBadop Kpuctan EKO H) 16p.
MpexoaHuK 3a pereHepauya Ha moayn KH (K4)

(camo 3a cuctemu 3a puntpupare Aksadpop Kpuctan H,

AxBadop Kpuctan EKO H) 16p.
PbkoBOACTBO 3a ekcnnoaTauuma (nacnopr) 16p.
KomnneKT onakoBka 16p.

MHCTPYKLUA 3A MOHTAX

BHumaHue! Mpean MoHTaxa Ha cuctemata 3a GUNTpUpaHe e He-
o6xoMMo fla ce u3Mepu HanAraHeto. B cnyyait ye npesuwasa
0,63 Mna (6,5 aTm), TpAGBa ja ce MOHTUpPa perynaTop Ha HanAra-
HeTo ¢ $pYHKLMA 3a paboTa B 6e3pa3xofieH pexum (He e BK/loUeH
B KOMMJEKTa).

OnpepeneTe ynobHWTe mMecTa 3a MOHTUpaHe Ha 6aTepuATa
3a npeuuncteHa Bopa (1), cuctemata 3a dunTpupane (2) u MACTo
3a MOHTaX Ha Ha pa3knoHuTens (KoHekTopa) (3) KbM BOAOMNPO-
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Bofja (BX. cxemara). O6bpHeTe BHUMaHWE, Y€ CbeAHUTENHUTE

MeKW BPb3KM TpAbBa fia NpemmHasat cBo60AHO, 6e3 crbBaHmA.

MNpenopbyBa ce CBOBOAHMTE YYaCTbLM HA MEKUTE BPbB3KM Aa

6bAaT 3aKpeneHun Taka, Ye Aa ce usberHar noBpexaeHUs unm

HapyLweHUs B CBbP3BaHETO.

Cuncrtemarta 3a ¢unTpupaHe Tpsbea Aa 6bAe nsonvpaHa nunm
OTAaneyeHa OT M3TOYHMLM Ha TOMMHA (KYXHEHCKW KOTIOHU,
6oinepw, TPBLOYM 3a ropella Bofa, CbAOMUANHY, NEPanHN 1 Ap.).
1. U3kniouete BogonoaaBaHeTo no TpbbaTa 3a CTyaeHa Boaa v

HamaneTe HanAraHeTo KaTto OTBOPUTE KpaHa Ha cMecuTena.

2. MoHTupanTe pasknoHuTens (KOHeKTopa) Mexay Tpbbarta u
MeKaTa Bpb3Ka Ha Bawwa cvecuten (3).

BHumanue! 3a aa nsberHe NoBpeXAaHETO Ha Pa3KIOHUTENA 3a

npucbefnHABaHe KbM BOAONPOBOAHA Mpexa (3), He Tpa6Ba aa

ce npunarat 3HauuTeNnHN ycunus. B cnyuam Ha MexaHuyHa no-

BpeAa Ha pasknoHuTens (3) Nopaan HenpaBuUIeH MOHTAX, Npe-

TEHUUW HAMa fia ce Npuemar.

3. B n3bpaHoTO MACTO 3a 6aTepurATa 3a UMcTa BOAa, Npobuiite
oTBOp ¢ HopmaLuMHa C AnameTbp 12MM.

4. CnoxeTe B WNunKaTa Ha 6atepusTa (1) feKopaTuBHaTa Lwai-
6a (15), rymeHata rapHutypa (5) 1 rymeHata wanba (6).

BHumaHue! [lonycka ce 3a nsnonssaHe camo Ha 6atepuaTta 3a

umcra Boaa (1), BM3aLya B fOCTaBEHUA KOMANEKT. U3nonssaHeto

Ha Apyru 6aTepun ocBo60oxAaBa NPON3BOANTENA OT OTFOBOP-

HOCT 33 Bb3MOXHUTE NOCNeACTBUA.

5. MocTaBeTe 6aTepuaTa (1) B NpobUTMA OTBOP 1 CIIOXKETE OTAO-
Ny nnacTmMacoBarta wainba (7), meTanHata (cTonopHa) wanba
(8) n 3aKkpenerte c rankara (9).

6. CnoxeTe xoneHaposarta raiika (10) Ha MeKaTa Bpb3Kka C MECUHIO-

Ba BTysika (12) oT KomnnexTa 3a 6atepuisita 3a GpuATPUpaHa Bofa.

CBbpxeTe KpasA Ha MeKaTa Bpb3Ka C MeCMHorBa BTysKa (1) ¢

6atepusaTa (10) n 3aBuiTe rakara (9).

BkapaiiTe cBo6oAHMA Kpaii Ha MeKaTa Bpb3Ka (6e3 BTynKa)

KbM U3X0fia Ha cucTemata 3a GUNTpUpaHe oT KbM CTpaHaTa,

0603HaueHa CbC CTpenKa «M3xofy. 3aKpeneTe mekata Bpb3ka

CbC cTonepHa ckoba (13).

B3emeTe MeKa Bpb3ka 6e3 MeTanHa BTy/Ka. Bkapaiite mekata

Bpb3Ka B cUCTeMaTa 3a GUATpMpaHe JoKpali OT KbM CTpa-

HaTa, 0603HauYeHa CbC CTPesKa «BXOA», KaTo npeaBapuTes-

HO HaMOKpUTe Kpas Ha MeKaTa Bpb3Ka. 3aKpeneTe mekata

BPb3Ka CbC CTOMepHa ckoba.

10.Crnobete cnctemata 3a puntpupaHe (2), cbbnoaaBaiiki no-
cnefloBaTeNHOCTTa Ha MOHTaX Ha MopynuTe (BX. pasaena
«MOHTaX Ha CMeHaem1Te MoJy ).

BHuMaHue! Mekute Bpb3Ku, KOMTO ca NpeABapUTENHO HaMOKpe-

HU C BOAA, ce BKapBaT A0 Kpail Ha AbN6GOUNHA, He no-manka

ot 15 mm. Mpwu cuna ot 8-9 Krc, MeKaTa Bpb3Ka He TpsabBa Aa

ce nsBaxpaa. BakHoTo e Aa He ce 06bpKaT Bxofa U U3xoha Ha
cucTemata 3a GuUATpUpaHe, OPUEHTUPANKK Ce MO CTPenkute

BbpXy 6/10K-KONeKTopa.

11.MaxHeTe cTonepHaTa ckoba 1 BKapaiTe MeKaTa Bpb3Ka 3a 3a-
XpaHBaHe (14) B pa3KNnoHuTenNa 3a NpucbefnHABaHe KbM BO-
[ONPOBOAHA MpeXa. 3aKpeneTe 06paTHO CTonepHaTa ckoba.

12.Bkntouete BOAONOAABAHETO Mo TpbbaTa 3a CTyAeHa BoAa.

13.071BOpETe KpaHa (18) Ha pa3npefenuTens 3a NPUCbeAVHABA-
He (3). Perynupaiite HansraHeTo Ha BoAaaTa.
14.0TBOpeTE KpaHa 3a YnCTa BoAa.

MOHTAX HA CMEHAEMWUTE MOAYINA

MaxHeTe TanaTa npeAy MOHTaXa Ha CMEHAeMUTe MOAYNN, Mo-
cTaBeHa B 6noK-KosneKTopa (3a crctemu 3a npeuncreaHe Kpu-
ctan H n Kpuctan EKO H).

Crnobete cuctemarta 3a GUnTpupaHe, CbbniofaBaiiku nocneao-
BaTeIHOCTTa Ha MOHTaX Ha MOZlyNIUTE MO NOCOKa Ha ABUXeHNe
Ha BofaTa (BX Tabnuuata «Pef Ha MOHTaX Ha CMeHAeMUTe Mo-
Aynu B cucTemata 3a GUATpUpaHe No Nocoka Ha NoToka Boaa»).

3a fla MOHTMpaTe $unTpMpawma moayn:

* MaxHeTe 3alMTHaTa HaNIoHKa OT MOAYNa;
* nocTaBeTe Moayna B GIOK-KONEKTopa A0 Kpaw 1, HaTUCKanKM

NleKo, 3aBbpTeTe MoAysia 06paTHO Ha YaCOBHUKOBaTa CTpenka

[0 WpaKBaHe.

K3 NMPEABAPUTEJTHO COPBLIMOHHO NPEYUCTBAHE
OcblyecTsABa NpeaBapuTENHO NPeYNCTBaHe Ha BoAaTa OT Op-
raHUYHN NPUMECK, TEXKN MeTanu 1 akTneeH xnop. Guntpupa
4acTULW C pasmepw, Mo-rofieMn oT 5 MUKPOHa.
MiMa noBuWLWeEH KanauuTeT Ha NPeYncTBaHe Ha Kan v epek-
TWBHO MpPemMaxsa KONMOWAHO 1 Pa3TBOPEHO xenna3o. Cbabpxa
cpebpo B aKTMBHa OHHa dopma.

N

[
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K2 A bNBOKO COPELIMOHHO NPEYUCTBAHE
E¢eKTMBHO npemMaxsa OpraHU4YHM NpUMecu N akTUBEH XNop
oT BoAaTa. B
dunTpurpa YacTILUM C pasmepu, No-ronemm ot 3 MUKpoHa. Mo-
HoO6MeHHOTO BnakHo AQUALEN™ ¢ mogudwnumpaHn cenektms-
HY XenaTHv rpynu Abn6oKo 1 HeobpaTMMO NpeyncTea BoaaTta
OT TexKu meTanu. Cbabpa cpebpo B aKTVBHA MOHHA Gpopma.

K7 OKOHYATENHO NPEYUCTBAHE N KOHOULUWOHUPAHE

MpemaxBa oCTaTbUHWTE KOHLIEHTPALMKN OPraHUYHK NpUMecn
1 TEXKN MeTanu.

QunTprpa YacTum ¢ pamepu, no-rofemm ot 0.8 MUKPOHa.

CobabpKa cpebpo B aKTUBHA IOHHa popma.

KH (K4) OMEKOTABAHE

MoHWKaBa NpeKaneHaTa TBbPAOCT.

MNpepoTtepatABa NoABaTa Ha HaKUNU.

JlecHo ce pereHnpupa B AOMaLUHW YCNOBUA.

KP5 PA3IMOBSAEM

CbC cMeHsieM MOAYN 3a NpeABapUTENIHO NPeYUCTBaHE Ha BO-
nata PP 5 (55/265 3a cTyneHa Boaa).

EdeKkTBHO npeunctsa NACHK, pbXaa 1 Apyrn HepasTBOPUMU
YacTLW C pa3mepu, No-rofiemm oT 5 MUKPOHa.

K5 HEPA3IMOBAEM

EdeKkTnBHO npeunctBa NACHK, pbXaa U APyrn HepasTBOPUMU
YacTUUW C pa3mepw, NO-ronemn oT 5 MUKPOHa.

K7B ObJIBOKO COPBLIMOHHO NMPEYUCTBAHE U MUKPO-
DOUNTPALINA

EdeKTBHO NpemaxBa OpraHUYHN NPUMECH 1 akTVBEH X0p
oT BofaTa.

IMpeuncTea YacTym no-ronemm ot 3 MUKPOHa.

MoHoobmeHHO BnakHo AQUALEN™

C MOANPULIMPAHUN CENEKTUBHU XeNaTHW rpynu AbNGOKO v He-
0bpaTMo NpeuncTBa Bofata oT TeXKM meTanu. Cbabpxa cpe-
6po B aKTMBHA NOHHA dopma.

Mem6paHaTa ¢ Kyxu BfliakHa 3agbprka MUKpPO4acTiLy € pas-
Mmepwu, no-rofiemu ot 0,1 MuKpoHa n ocurypsasa 100% 3awuTa
oT bakTepumn.*

BHUMAHMUE! O6bpHeTe BHUMaHMNE Ha peAa 3a MOHTaX Ha ¢pun-
Tpute.

PepbT Ha MoflynnTe B cucTeMaTa 3a GuUnTpupaHe e ykasaH B
Tabnuua 1.

Ta6nuua 1. Tabnuua 3a MOHTaX Ha MoaynuTe

Cucrema 3a puntpupane /| 1°* 2 3™ 4™
Moaynn no pep

AkBadop Kpucran K3 K2 K7
Aksadop Kpucran H K3 KH (K4) | K7
Akadop Kpuctan A (sep. 2) | KP5 K2 K7
AkBadop Kpuctan A (sep. 3) | K5 K2 K7
Aksadop Kpuctan EKO K3 K7B K7
Aksadop Kpucran EKO H K3 KH (K4) | K7B K7

CINEQ KATO MOHTUPATE CUCTEMATA
3A ®UNTPUPAHE:

BmecTto mogyna KH (K4) cnoxete Tanata (camo 3a cuctemu 3a
duntpupare Akeadop Kpucrtan H, Aksadop Kpucran EKO H);
BKJIlOYETe BOAOMNOAABAHETO KbM TpbbaTa 3a CTyfeHa BOAa,
yBepeTe Ce, Ye cuctemata 3a GunTpupaHe e XepMeTUYHO 3a-
TBOpPEHa;

oTBoOpeTe KpaHa 3a duntpupaHa Boga (1);

C NMOMOLLTa Ha Pa3KNoOHUTENA 3a NPUCbeANHABaHE KbM BO-
fionpoBoAHa Mpexa (3), perynupanTte febuta Ha BoaaTa B
CbOTBETCTBYE C NPENOpPbYNTENHATa CKOPOCT Ha UATpauns;
nycHeTe BoAaTa npes cucremata 3a ¢|/|J'|Tp|/|paHe B TeyeHune
Ha 10 MUHYTK;

3aTBOpeTe KpaHa 3a pUATPMpaHa Bofa 1 ocTaBeTe cucTemata
3a ¢unTprpaHe 3a 10 MUHYTY;

.

* MembpaHara ¢ Kyxuv BflakHa 3alymTaBa oT 6akTepum 1 NpocTu-
Te: Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas
aeruginosa, Lamblia intestinalis n e komnnekToBa cbc cucTemm-
Te 3a puntpupare AKBAQOP Kpuctan EKO, AKBAOOP Kpuctan
EKO H (npoTtokon 3a ceptudpumumpanu nsnutauma N°1/12 ot
22.02.12).

NOBTOPHO NyCHeTe BOAa Npes3 cuctemata 3a puntpupaHe B
TeyeHue Ha 50 MUHYTY;

MoHTupainTe mogyna KH (K4) Ha MACTOTO My U mycHeTe BO-
[laTa npe3 cucTemata 3a GUNTPUpPaHe B TeYeHUE Ha 3 MUHYTN
(camo 3a cuctemu 3a dpuntpupaHe Aksadop Kpuctan H, Ak-
Badop Kpucran EKO H);

3aTBOpeTe KpaHa 3a punTpupaHa Boaa;

yBepeTe ce B XePMETUUYHOCTTa Ha CbeAVHEHUATa;

cncTemata 3a pUATPUpaHe e rotosa 3a paboTa.

BHumaHue! Mpn nyckaHe Ha BoaaTa npes cucremara 3a ¢pun-
TpUpaHe CbC CNIOXKeHa Tana, cnefeTe npoueca Ha NPoOMNBKa 3a
Aa ce nsberHar cnyyaiiHu NPoTUYaHUA (camo 3a cuctemn 3a
¢untpupane AkBadop Kpucran H, AkBapop Kpucran EKO H)

NOAMAHAHA OUITTPUPALLIUTEMOAYIIN

B TeueHMe Ha cpoKa Ha ekcnnoatauus, cuctemata 3a Guntpu-
paHe He ce HyXfae OT CreLmanHo obcnyKBaHe, OCBEH CBOEBpPe-
MeHHaTa NoamMaAHa Ha GUATPUpPaLLMTE MOAYN.

* M3knioyeTe BOAOMOAABAHETO KbM CMCTEMATa 3a GunTpupaHe
1 oTBOpeTe KpaHa 3a ¢unTprpaHa BoAa, 3a Aa HamanuTe Ha-
NIAraHeTo;

* HaTuckaiiku fjo Kpai ctonepHua 6yTOH Ha Kanaka Ha cu-
cTemarta 3a GUNTpUpaHe, OTBUIATE N3NON3BaHUA GUNTPUPaLL
MOZYyN MO MOCOKa Ha YaCOBHMKOBATa CTpenka (BX. cxemarta);

« CBaneTte BaKyyMMpPaHOTO 3aLMTHO GONNO OT HOBUA MOAYI;

* MocTaBeTe HOBMA MOAYN B GIIOK-KONEKTOpa A0 Kpaii 1, npu-
TUCKaKN NeKo, 3aBbpTeTe MoAy/a Mo nocoka, obpaTHa Ha
YaCcOBHUMKOBaTa CTPeNKa Ao WpakBaHe.

3A NOAMAHA HA CMEHAEMUA ENEMEHT PP5 (55/265)

B KOPIMYCA KP5 (HoBa KOHCTPyKLMA, B NPON3BOACTBO

o1 2014 roguHa):

HaTVCcHeTe Ha cTonopa Ha moayna KP5 o Kpaii v, yabpKankiu

ro B TOBa MOJIOXKEHUE, OTBUINTE rankarta (Cnep 3aBbpTaHe Ha

Mopfyna noseye oT 5 rpafyca, AbpKaHETO Ha CTOMOPa He e

Heobxogumo)(A);

MaxHeTe Kanaka v 13BajeTe N3MoN3BaHNA CMEHAEM eNeMeHT

oT Kopnyca (B);

OTAeneTe Kanaka OT CMEHAEMUA eNIEMEHT, KaTo ro usgbpnare

Hagony (C);

CBasieTe BaKyyMVpaHOTO 3alnTHO GpONMo OT HOBMA GpUITPU-

pall enemenT;

npefBapuTeNHO NPOMMBANKM KOpryca Ha moayna nog npo-

TOuHa Bofa, crnobete GpUATPMpPaLLMA MOfyn B obpaTeH pea,

npu ToBa HaAMeCTBaNKM M3[aTUHUTE Ha Kanaka C nebosete

B Kopnyca Ha mogyna (D).

eﬁ

.

.

>y

A B C

BHumanue! Cneapaiite pega Ha MOHTMpPaHe Ha moaynure.
Cnep MOHTMpaHe Ha HOBW GUNTPUpPaLLN MOAYW, NPOMUIATE
cucTemata 3a GunTpupaHe B CboTBeTCBMe C pasaena «Cnep Kato
MOHTMpaTe cucTeMata 3a uITpUpaHe».
PEFEHEPALIUA HA MOAYIA KH (K4)
MNepuognyHOCTTa Ha pereHepaLys 3aBUCK OT TBbPAOCTTA Ha
BXofflaTa B cuctemata Bofa.

TebpAocT Ha BxogAwaTa Boaa, | KonnyectBo omekoteHa
MeKB/n BOAa A0 pereHepauyus, n
1-2 1000-500

2-3 500-330

3-4 330-250

4-5 250-200
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M3non3BaHeTo Ha omeKoTABaWMA cmeHsaem moayn KH (K4)
C NOHOOBMEHHa cMona e edpeKTMBHO 3a BOAA CbC YMEPEeHa 1
cpefHa TBbPAOCT. AKO TBbPAOCTTA Ha BofaTta e noseye ot 5
MeKB/l, MO-yMeCTHO e GbAe M3MoM3BaHETO Ha CUCTEMaA 3a
dunTpupaHe ¢ obpaTHa ocmo3a.

3a per pauma Ha C ayn KH (K4):
* M3MbHETE MbpBUTE fiBE CTHMKK OT pasaena «MoamaHa Ha
dunTpupawute mogynmy;
crnobete 1 CbeAnHETE NPEXOAHNMKA 3a pereHepauma (BKto-
YeH B KOMMJIeKTa UK ce 3akynyBa OTAeNnHo) KbM moayna KH
(K4);
cnoxete ynimbTHUTeNA (3) B raikata (2);
cnoxerte rankaTta (2) c ynnbrHutena (3) Ha npexopHuka (1)
[oKpai;
nocTaBeTe njacTMacoBaTa Meka Bpb3Ka (4) Ha LyLepa Ha
npexofHuKa (1);
MTTHO NocTaBeTe npexofHuKa (1) kbm mogyna (6);
3aBbpTeTe KbM raiikata (2) 06VMKHOBeHa nnactmMacosa byTun-
Ka (5) c oTpsA3aHO AbHO (BbB BUA Ha GyHUsA);
npuroTseTe 2 - 2,5 nuTpa BoAa, HacMTeHa CbC HeoanpaHa
con (npumepHo 300r/n.);
CioXeTe MOAyna 3aefHo C NpUCbefMHeHaTa GyTUKa B HA-
KakbB CbA (BypkaH), a TpbbruKaTa (4) 3aycTeTe B MMBKaTa;
nponeiite pa3tBopa Npes MoAyna, KaTo BHUMaBaTe yTailkaTta-
Ta OT CoNnTa fAa He rnonagHe B Mogyna;
cnep coneHua pasTeop, NponeiTe 2,5 MMTpa npesapeHa Bofa;
M3MbAHETE NOCNEAHUTE YETUPY CTBMKU OT pasgena «Cnep
KaTo MOHTMpATE cucTemata 3a GuITprpaHe».

OBBbPHETE BHUMAHUE

AKko BxofsdlLaTa Bofa e C BCOKa TBbPAOCT (Hag 7 meKks/n), TO
cnefy OMeKoTABaHe MOXe Aa ce 3abenexu cnab coneHosat npw-
BKycC. ToBa ce c/lyyBa nopaau obmaHaTa Ha KanumeBuTe NOHN C
HaTpuesu. ToBa He ce ABABa AedeKT B cucTemata 3a GpunTpmpa-
He U He Bpeaw Ha Bawerto 3apase.

Ako n3nonseate cuctemu 3a duntpupaHe Aksadop Kpucran
nnn AkBadop Kpuctan A 3a npeunctsaHe Ha BOAOMPOBOAHA
TBbPAA BOA], TO B NpeuncTeHaTa BOAA MOXKeE fja ce nossu 6ana
yTaiiKa unu TbHbK GpUAM Ha nosbpxHocTTa K 3apagwm connte Ha
TBbpAOCTTa. ToBa He ce ABABa fledeKT B cucTemata 3a puaTpu-
paHe. 3a omeKoTABaHe U3Non3BaliTe cuctema 3a GUNTpUpaHe
Aksadop Kpuctan H unn Aksadop Kpuctan EKO H.

AKO He ce U3non3Banu cuctemata 3a unTpupaHe noseye ot
efiHa cemMULa, TO NPe/BaPUTENHO NpPe3 Hero nycHeTe BOAa B
TeueHune Ha 5 MUHYTH.

AKo ce CbMHsABaTe B 6akTepuanHata 6e30MacHOCT Ha U3X0-
AAlaTa BoAa CNeA NpeuncTsaHe, To Torasa € HEO6XoAMMO fa
ce npesapw.

MpeuncreHata BoAa He MOAJNEXM HA Ab/TbI CPOK Ha CbXpaHe-
Hue. CnefBa Aa ce 13non3Ba camo NpAcHOGUATPUpaHa BoAa.

Mpw TPaHCMOPTUPAHETO, CbXPAHEHWETO MW U3MOM3BAHETO Ha
cicTemaTta 3a pUATPUPaHe, NpeanasBaiTe Kopnyca My OT yaapun
(napaHe) 1 3aMpb3BaHe Ha BofiaTa B Hero.

M3non3saHeTo Ha cucTemata 3a GUNTpUpPaHe e B CbOTBETCBUE
C eKOMOrMYHNTE, CAHNUTAPHY U APYTY U3UCKBaHUSA, YCTaHOBEHN
OT HalMOHanHWTe CTaHAaPTV B 06NacTTa Ha 3alyuTaTa Ha OKon-
HaTa cpefjia 1 OCUrypPABAHETO Ha CaHUTaPHO-ENAEMMNONOTNYHO-
To 6narononyune Ha HaceneHueTo.

FAPAHLU OT NPOU3BOAUTENA

CpOKbBT Ha FOAHOCT Ha c1cTemaTa 3a GpunTpupaHe (OCBeH cme-
HAemuTe GUATPUPALYM MOAYNM) € 5 FTOANHI® OT ieHA Ha NPou3-
BOACTBO**. Cniefl NPUKNOYBaHe Ha CPOKa Ha rOAHOCT, cucTemata
3a punTpupaHe nNognexmn Ha nogmaHa.***

CpOoKbT Ha rofHoCT (pecypc) Ha cMeHAemuTe GUATPMPALLN
MOAYNU B PasfNyHNTE BapUaHTK Ha KOMMeKTaumus:

* He3aBMCMMO OT Ha4anoTo Ha CPOKa Ha eKCrioaTauma Ha us-
nenveto.

** JlaTa Ha NPon3BOACTBO — Aata BbB BuA AA.MM.ITIT, koAaTo
ce yKa3Ba OT MPOU3BOAUTENA Ha eTVKeTa, NocTaBeH OT 3ajHaTa
CTpaHa Ha Kopryca Ha 6/10K-KonekTopa.

*** |/3non3BaHETO Ha cucTemata 3a unTpupaHe cnes NpUKY-
BaHeTO Ha CPOKa Ha rojHOCT MoXe fla joBefe 10 HaHacAHe Ha
LWeTV BbPXY 3APaBETO UM UMYLLECTBOTO Ha noTpebutens unm
apyrv nvua n Tpabsa aa 6bae npekparteHo.
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K3, K2, K7 — 8000 nuTpa, HO He noBeue OT 1,5 rognHn****;

K3, KH (K4), K7 - 6000 nuTpa, HO He noseye oT 1,5 rogun-
i FEe,

KP5, K2, K7 - 6000 nutpa, HO He noseye oT 1,5 rognHu ****;

K5, K2, K7 — 6000 nutpa, HO He noseue OT 1,5 rognHm ***¥;

K3, K7B, K7 - 8000 nnTpa, HO He noseye OT 1,5 rognHn ****;

K3, KH, K7B, K7 - 8000 nutpa, Ho He noseue oT 1,5 rogun-
Hip ®x

CpOKbT Ha FOAHOCT (pecypc) Ha cmeHAemuTe GUATpUpaLymn
MOJYyNu e ycTaHOBeH 3a GunTpMpaHe Ha BOAa, CbOTBETBALLA C
fencTBalynTe caHUTapHN HOPMU. CPOKBT Ha rOAHOCT Ha MO-
[ynuTe ce M3JUnNCNABa OT faTaTa Ha NpoAaxba Ha cuctemata 3a
duntpupaHe Ha notpebuTens npes nasapa Ha ape6Ho. [laTata
Ha npogaxba Ha cuctemata 3a GUATpUpaHe (CbC CMeHsiemuUTe
duntpupalm mogynu) ce onpefensa cropep nevata Ha Marasu-
Ha B TO31 MacnopT uan cnopep KacoBaTta 6enexka. AKo fatata
Ha npopaxb6a Ha cucTemaTta 3a GUITPUpPaHe He MOXe fa ce
YCTaHOBM, TO CPOKBT Ha eKCioaTaLuua Ha MOAynuTe ce U3Unc-
NABa OT fjaTaTa Ha MPOW3BOACTBO Ha CMeHsemMuTe GUITPUpaLLM
moaynu.

CpOKbBT Ha CbXpaHeHMe Ha cucTemara 3a puntpupate (C Kom-
nnekTa cMeHAeMy GUATPUPALLM MOAYNUN) A0 HAYANOTO Ha eK-
cnnoatauyuATa UM — He noseye oT 3 roauHK Npu TemnepaTtypa
oT +5 o +38 °C B HeHapylleHa OnakoBKa.

FapaHLMOHHUAT CPOK***** 33 ekcnoaTauya Ha cuctemara 3a Gpun-
TpupaHe (OCBeH cMeHAemMuTe puATpupam moaynm) — 1 roguHa
OT AaTaTa Ha npogax6a. MpousBoanTenaT ce ocBoboxgasa ot
rapaHLVMOHHWTE CV 3afbIKEeHNs, ako e 6una usrybeHa / yHuLo-
KeHa Ta3un UHCTPYKLWMA C nofneyaTaHuTe Aata Ha NPOV3BOACTBO
n/unn npopax6a 1 KoraTo NINMNCBaT APYri Cnocobm 3a yCTaHoBS-
BaHe Ha CpPOKa 3a eKcnnoataluusa Ha usgenuero.

Mpoun3BoanTENAaT ce 0cBO6OXAaBa OT OTFOBOPHOCT B Clyyail Ye:

- Ce HapyLaT npasuiaTa 3a MOHTaX Ha WU3[leNneTo OT noTpe-
61TENA, N3NOXKEHWN B Ta3n UHCTPYKLMA;

- cMeHAemuTe GUATPMPALLY MOAYNW, U3PaboTUNN pecypca cu,
He ca 6VNM NOAMEHEHN CBOEBPEMEHHO;

- eKcrioaTaLmATa Ha cucTemata 3a unTprpaHe e npesuLInna
npeaenvTe, ycTaHOBEHM OT TEXHUUYECKUTE U3NCKBaHWA cropep
YCJIOBMATA 3a eKCrioaTaluma Ha 13fenuneTo (BX. Tasu MHCTPYK-
ums).

Mpwy Hanuune Ha NpeTeHUMM OTHOCHO paboTaTa Ha cucTe-
maTa 3a punTpupaHe, cnefBa Aa ce o6bpHeTe KbM NpojaBaya
VAN KbM NpounsBoauTens. He ce npmemat npeTeHLUUn OTHOCHO
cucTemata 3a GUATPUPaHe, KOATO UMa BbHLLHN YBPEXAaHUs.
Cuctemata 3a unTpupaHe He U3NCKBa Npeanpopaax6eHa nog-
roToBKa.

LieHa 1 e no porosapsHe.

**%* [[epMOADBT, B TEUEHVE HA KOWNTO NPOU3BOAUTENAT € ANTbXKEH
[la OCMrypABa Ha NoTpebuTeNA Bb3MOXHOCT 3a 13MON3BaHe Ha
npofyKTa no npeaHasHayeHne N HOCK OTFOBOPHOCT 3a Cbluje-
CTBEHWTE HEAOCTaTbLM € ONMCaH U B CbOTBETCBME C anunHes 6
uneH 19 ot 3AKOHA 3A 3ALLUNTA HA MOTPEBUTENIUTE HA PO.
***%% [epnogbT, B TEUEHME Ha KOWTO e OTKPUT HEAOCTaTbK B NPO-
[lyKTa 1 B KOMTO NPOV3BOAUTENAT € AbKEH Aa YAONeTBOPU 13-
VNCKBaHATa Ha NoTpebuTens, e yctaHoBeH no uneHose 18 1 19
oT 3AKOHA 3A 3ALUNTA HA NMOTPEBUTESNIUTE HA PO.

www.aquaphor.bg



PYKOBOACTBO
MO SKCIMJTYATALIUM

Bopoounctutens Aksadop Kpucrann — unbTp HOBOro nokosne-
HUA, 06eCcneynBaloLMii MHOrOCTYNEHYATYI0 OYNCTKY NUTHEBON
BOAbI.

TEXHOJIOIMMU AKBA®OP
,..HIAST{,'{‘ AQUALEN™

YHuKanbHoe OHOO0BMEHHOE BONOKHO. [ToNHOCTbI0
yAanseT Taxenble MeTanmbl, HeobpaTumo norno-
LaeT BpeaHble npumeci. MateHT PP Ne2262567.
CFB (CARBFIBER BLOCK)

«Kap6oH6rok ¢ BoriokHoM» (CFB) — TexHonorust
13roTOBNEHUS (DUNLTPYIOLLMX CPEA C PA3NNYHON
cTeneHbio

MOPUCTOCTU AN BOAbI C Mi0BbIM yPOBHEM 3arpsiaHe-
Hust. MaTeHT PO Ne2282494.

CEPEBPO B BOITOKHAX AQUALEN™

MeTog anHamuyeckoit ukcauum cepebpa. Moaso-
NsieT UCnonb3oBaTh akTUBHOE Cepebpo B kauecTse
6akTepuumaa. MateHt PO Ne2172720, nateHt US
6.514.413.

CLICK & TURN (MPOCTOTA 3KCMNYATALIUN)
Jlerkas 3ameHa mogyneir. YucToe 1 6esonacHoe
obcnyxusanue. MateHt PO Ne2333779.

STC (ABCONOTHASA BE3OMNACHOCTb)
Matepuanel, Mcnonb3yemble B BOAOOUMCTUTENSX
AkBacop, COOTBETCTBYIOT MMPOBOMY Knaccy 6e3-
onacHocTy «food grade».

UCNbITAH HA 250 000 LIUKIAX

Bblfepxu1BaeT uMknuyeckoe AaBnexue (ruapoyaa-
pbl) B TeyeHmne 250 000 yuknos. EN Ne14898.

KOMMMNEKT NOCTABKU

Bnok konnektopos 1w
CoepaviHuTenbHas TpybKa 1wt
CoepaviHuTenbHas TpybKa

CO BCTaBJIEHHOWN KOHNYECKON BTYNIKOM 1wt
Y3en nogknioyenHus 1wt
MNpoknapka 1w
KpaH ana uncToii Bofbl C KOMNAEKTOM NPOKNAA0K

1 NepexofHNKOB (CM. CXeMy yCTaHOBKM) 1w
KomnneKT cMeHHbIX GunbTpylowmx mogynen 1w

3arnyLwka (yctaHoBfIeHa B 610K KONIIEKTOPOB)

(Tonbko Ana Bogooumnctutenein Aksadop Kpncrann H,
AxBadop Kpuctann KO H) 1wt
MepexofHuk ana pereHepaunn mogyna KH

(TonbKo ans Bogoouuctutenein Aksadop Kpncrann H,

AxBadop Kpuctann KO H) 1wt
PykoBoacTBO No 3Kkcnnyatauum (nacnopr) 1wt
KomnnekT ynakosku Twr

MHCTPYKLMUA NO YCTAHOBKE

Bi ! Mepepn yc i BOQOOUMCTUTENA HEO6XOANMO 3a-
MepuTb AaBeHue U1, B Clyyae, e OHO npesbiwaeT 0,63 MlMa
(6,5 aT), ycTaHOBUTb perynaTop AasfieHna ¢ GyHKuUueil paboTbl B
6e3pacxofHOM pexKnme (B KOMIJIEKT BOJJOOUNCTUTENIA HE BXOAWT).

OnpepenuTe yao6HbIe MeCTa PacnoNoXeHNA KpaHa AlA YnCTon
BoAbl (1), BogoouncTUTena (2) n MecTo yCTaHOBKM y3na NoAKIo-
yeHusa (3) kK Bogonposogy (cm. cxemy). O6patnte BHAMAHWE, Y4TO
coegnHUTENbHbIE pr6KVI npoxogAat CBO6OF[HO, 6e3 1310MOoB.
CBOGO,E[HbIe yyacTku pr60K peKkomeHAyeTCa 3aKpenuTtb Tak,
4yTobbI N36EXKaTb noBpeXxaeHna Uin HapyweHna coeauHeHus.

Bopooumnctutens AomKeH 6biTb AUCTAHLMPOBaH UK N30ANPO-
BaH OT UCTOYHUKOB Tenna (KyXOHHble NAnTbl, 6oinepsl, TPYObI
ropaYyero BOAOCHabKeHWA, MOCYAOMOEYHbIE UK CTUPaNbHble
MaLVHbI 1 ap.).

1. MepekpowiTe MarucTpanb XONOAHOW BOAbI U cOpoCkbTe AaB-
NleHne, OTKPbIB CMecUTeNb.
2. B pa3spbiB Mex/y BOAONPOBOAOM XOSIOAHON BOAbI U TMOKOWA
NofBOAKON CMecUTeNA yCTaHOBUTE y3es nofkaoueHns (3).
BHumaHue! Bo ns6exaHvie noBpexaeHna y3na nogknioyeHus (3)
NPy NOACOeAVHEHNN HeNb3A NpUaraTb 3HaYMTeNbHbIe ycunua. B
Clyyae MeXaHN4YeCKoro NoBpeXaeHNA y3ia nogknioueHns (3) npn
HenpaBWIbHOW YCTaHOBKE, MPETEH3MN NPUHUMATLCA He OyayT.
3. B BbiGpaHHOM MecTe ANA KpaHa YnCTol BOAbLI MPOCBepAnTe
oTBepcTue AraMeTpom 12 Mm.
4. HapieHbTe Ha pe3b60BOIi XBOCTOBMK KpaHa (1) AeKopaTyBHYO Moa-
ctaBKy (15), pe3viHoByto NpoKnagky (5) 1 pe3nHoByto Lwaiiby (6).
BHumanue! [lonyckaetcs Mcnonb3oBaTb TOIbKO KpaH AiA YACTON
BopAbl (KpaH ¢ Kepamuyeckon napoii) (1), BXOAALNIN B KOMMIEKT
noctasku. Micnonb3osaHne Apyrux KpaHoB ocBo6oXxpaaeT us-
roTOBMTENSA OT OTBETCTBEHHOCTMN 3a BO3MOXHbIE MOC/eACTBUA.

5. BctaBbTe XBOCTOBMK KpaHa (1) B npocBepneHHoe oTBep-
cTve. HapgeHbTe Ha Hero niacTMkoByto wanby (7), meTan-
nnyeckyto (ctonopHyto) waiby (8) n 3akpenute raikoii (9).

6. Ha TpybKy ¢ 3anpeccoBaHHOW naTyHHol BTynKoM (10) HageHbTe
HaKugHyto raiiky (12) n3 KomnnekTta KpaHa Ans YncTol BOfbI.

7. MopcoenuHuTe K KpaHy (1) KOHeL, TPy6KU C 3anpeccoBaHHOM
naTyHHou BTynkoii (10) 1 3akpenuTe KpenexHo raiikoi (9).

8. CBOGOAHbIN KOHeL, TPYOKU, He copepKalLnii BTYSIKU, BCTaBb-
Te B UNBLTP, OPNEHTUPYACH Ha CTPEIKY «BbIXOA». 3aKpenuTe
TPY6Ky cTonopHon Knuncoii (13).

9. Bo3bmuTe Tpy6Ky 6€3 3anpeccoBaHHON MeTanIMyecKon
BTYNKW. [peABapuTeNnbHO CMOUMB BOAOW KOHel, TPpy6Ku,
BCTaBbTe A0 yrnopa B GUNLTP, OPUEHTUPYACL Ha CTPENKy
«BXOf», N 3aKpenuTe CTOMOPHOI KIUMCON.

10.Co6epuTe BogoouncTUTens (2), cobnioaan nocneposatenb-
HOCTb YCTaHOBKM Moaynel (cM. pasfen «YcTaHOBKa Moayseit»).

BHumaHue! Tpy6Ku, npeaBapuTenbHO CMOYEHHbIE BOAOIA, BCTaB-

NATCA A0 ynopa Ha rny6uHy He meHee 15 mm. MpoBepbTe

MPOYHOCTb 3aKpenneHus TpyoKu, npu ycunum 8-9 Krc Tpy6ka

He JO/KHa BbITaCKMBaTbCA. BaXXHO He nepenyTaTb BXOA U Bbi-

X0f BOLOOUNCTUTENA, OPNEHTUPYIATECh NO CTpenKam Ha 6noke

KONNEKTOPOB.

11.YAanme CTONOPHYIO KAMMCY, BCTaBbTE NOABOASALLYIO TPY6KY (14)
B y3e/ MOAKIIOYEHA 10 ynopa. YCTaHOBUTE KAWMCY Ha MecTo.

12.0TKpoWiTe KpaH MarucTpanu XonogHon Bofbl.

13.07kpoiiTe KpaH (18) Ha y3ne noaknouenua (3). Otperynu-
pyviTe Hanop Bofbl.

14.0TKpoViTe KpaH ANA YNCTOW BOAbI.

YCTAHOBKA MOAYIEN

MNepep ycTaHOBKOW MOAYNen CHAMWUTE 3arNyLUKy, yCTaHOBNEH-
Hyl0 B 610K KOnneKkTopoB (ana Bogoounctutens Kpuctann H).
CobepuTe BO[OOUNCTUTEND, COBNIOAAA NOCNEA0BATENBHOCTD
YCTaHOBKW MOAynein no XoAy ABWXKeHUA BOAbl (cM. Tabnuuy
«MopAAOK YCTaHOBKN CMEHHbIX MOAYNel B BOAOOUUCTUTENE NO
X0py NoToKa BOAbI»).
AnAa yctaHoBKM GuAbTpyiolero moaynsa
* CH/MUTE C MOAYNA 3aLUTHYIO MNEHKY;
* BCTaBbTe MoAynb B 6nok KOnneKTopa A0 ynopa u, cnerka Haga-
BNVBaA, NOBEPHUTE MOAY/b NPOTUB YacoBomn CTPENKN OO0 LWenykKa.
K3 NPEABAPUTENbHAA COPBELIMOHHASA O4YUCTKA
OcylecTsnAeT NpeaBapuTeNbHY0 OYNCTKY BOAbI OT OpraHu-
Yyecknx npvuweceﬁ, TAXeNbIX MeTa/l/IOB U aKTUBHOrO XJsi0pa. Or-
GUNBTPOBBIBAET YacTULbl pasmepom 6onee 5 MUKPOH. VimeeT
MOBbILLEHHYIO FPA3EEMKOCTb U 3PPEeKTUBHO yhanaeT Konnons-
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HOe 1 pacTBOpeHHoe xene3o. COAepPXNT cepebpo B akTVBHON
VOHHOW dopme.
K2 rMYBOKAA COPBLUIMOHHAA OYUCTKA

JbdeKkTMBHO yaanseT U3 BOAbl OPraHnYeckne npumecu n
aKTUBHbIN xnop. OTGMNbTPOBbIBAET YaCTULbl pasmMepom oT
3 MUKpoH. MoHoobmeHHoe BonokHo AQUALEN™ ¢ mogudnun-
POBaHHBIMU CENEKTVBHBIMI XeNaTHbIMU rpynnamu ry6oKo un
HeobpaTMO OuMLAET BOAY OT TAXeENbIX MeTannos. Coaep ut
cepebpo B akTBHOW UOHHOW popme.

K7 ®UHULLHASA OYUCTKA N KOHOULIMOHUPOBAHUE
ynanﬂeT OCTaTOYHbl€ KOHLEHTpaUMn opraHn4yecknx npmmecel?l
N TAXENbIX MeTannos. OTGUNLTPOBbIBAET YacTULbI Pa3mepom 60-
nee 0,8 MUKpPOH. CopepXuT cepebpo B aKTUBHOW MOHHON dopme.
KH YMAMYEHUE
CHUXKaeT 136bITOUHYIO XKeCTKOCTb. MNpeaoTBpalLaeT nossneHve
Hakunu. Jlerko pereHeprpyeTca B JOMaLIHUX YCNOBUAX.

KP5 PA3EOPHbIV

CO CMEHHbIM 37IeMEHTOM npenBapMTeanoM OYUCTKM BOAbI
PP5 (55/265 pna xonopHoi Bogabl). IGdeKTUBHO OTGUNLTPO-
BbIBaeT MecoK, pXKaBynHy N Apyrne HepacTBOpeHHble YacTulibl
pa3mepom 6onee 5 MUKPOH.

K5 HEPA3EOPHbIN

3¢ PeKTUBHO OTGUNLTPOBBIBAET NECOK, PXKaBUVHY W Apyrue
HepacTBOPeHHble YacTuLbl pa3mepom 6osnee 5 MUKPOH.
K7B rMYBOKAS1 COPBLIMUOHHASA O4YUCTKA U MUKPO-
DOUNBTPALIUA

3¢ deKTUBHO yaanaeT U3 BoAbl OpraHMyeckne npumecun un
aKTUBHbIN Xs1op. OTOUNBTPOBBIBAET YaCTULbl Pa3MEPOM OT
3 MUKpPOH. MoHoo6MeHHoe BoiokHo AQUALEN™ ¢ mogudnuum-
POBaHHBIMU CENEKTVBHBIMI XeNaTHbIMU rpynnaMu rny6oKo 1
HeobpaTMO OuMLAeT BOAY OT TAXeENbIX MeTannos. Coaep)ut
cepebpo B aKTUBHOI MOHHOI $popme. [0N10BONOKOHHaA MeM-
6paHa 3afiepx1BaeT MUKpoYacTuLbl pasmepom 6onee 0,1 mu-
KPOH 1 obecrnieunBaeT 100-MPOLEHTHYI0 3aluTy OT HakTepuin.*
BHUMAHMUE! O6paTute BHUMaH1e Ha NOPAAJOK YCTaHOBKMN MO-
nynein.

Mo3numMoHpoBaHe Moaynel B BOJOOUNCTUTENE YKa3aHO B

Tabnuue 1.
Ta6nuua 1.1 yc Aynen
Moaynu no | 1-i 2-n 3-n 4-in
nopaaky
Bogoounctutens
AkBadop Kpucrann K3 K2 K7
Aksadop Kpucrann H K3 KH K7

AkBadop Kpuctann A (ucn. 2) | KP5 K2 K7
AkBadop Kpucrtann A (ucn. 3) | K5 K2 K7
AkBadop Kpucrann 3KO K3 K7B | K7
Aksadop Kpucrann 3KO H K3 KH K7B | K7

MOCJIE YCTAHOBKWU U NOAKIMIOYEHUA
BOAOOYNCTUTENA:

BMecTo moayna KH yctaHoBuUTe 3arnyLKy (TONbKo AN BOAO-
ounctutenein Aksadop Kpuctann H, Aksadop Kpuctann SKO H);
OTKpOWTe MarncTpanb XoNofHON Bofbl, y6eAnTeCh, YTO BOAO-
OUNCTUTENb FrepMeTUYEH;

OTKpOWTE KpaH Ansa uncton sogbl (1);

npv nomoLu y3na nopakioyeHus (3) oTperynupyiTe pac-
X0/} BOAbl B COOTBETCTBUM C PEKOMEHAO0BAHHOW CKOPOCTbIO
dunbTpayumn;

nponycTuTe BoAy Yepes BOJOOUUCTUTENb B TeyeHne 10 MUHYT;
3aKpoliTe KpaH AA YNCTO BOAbI U JaiiTe NOCTOATb BOJOOUM-
cTuTento B TeyeHne 10 MUHYT;

NOBTOPHO MPONYCTUTE BOAY Yepes BOJOOUMCTUTENb B Teye-
Hye 50 MUHYT;

* MonoBoNoOKOHHasA MembpaHa 3awuiaeT ot 6akTepuin U NPocTeit-
wwux: Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas
aeruginosa, Lamblia intestinalis B komnnektauun Bogoounctutens
AKBA®OP Kpuctann 3KO, AKBAOOP Kpuctann 3KO H (npotokon
CcepTNPMKALIMOHHBIX UCMbITaHni N°1/12 ot 22.02.12).
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* ycTaHoBuTe mogynb KH Ha mecTo u nponyctute Boay yepes
BOJOOUNCTUTENb B TeYeHMe 3 MUHYT (TONbKO AN1A BOAOOUN-
ctutenen Akeadop Kpucrann H, AkBadop Kpucrann KO H);

* 3aKpoWiTe KpaH AnA YNCTOW BOAbl;

* ybenuTech B repMETUYHOCTY COEAVHEHNI;

* BOJOOUUCTUTENDb FOTOB K paboTe.

BHumanue! Mpun nponyckaHnn Boabl Yepes BOJOOUNCTUTEND C

YCTaHOBJIEHHON 3arnyLKon, cneauTe 3a NpoLeccom Bo nsbexa-

HUe Cnyy4aliHbIX NpoTeyek (TONbKO A1A BofoouncTuteneii AKea-

dop Kpuctann H, Aksadop Kpucrann 3KO H).

3AMEHA ®UNLTPYIOLLIMX MOOYNEN

B TeueHMe cpoKa cy6bl BOAOOUNCTUTEND He TpebyeT cne-
LManbHOro 0BCNyKMBaHUA, KPOME CBOEBPEMEHHOWN 3aMeHbl
dunbTpylOWMX Moaynen.

* lNepekpoliTe BoAy nepef BOAOOUNCTUTENEM 1 OTKPOWTE KpaH
LA YNCTOI BOAbI, 4TOBLI COPOCUTL AaBNeHNe.

* Haxas fj0 ynopa 1 yaepxuBasa CTOMOPHYI KHOMKY Ha Kpblll-
Ke BOZJOOUUNCTUTENSA, BbIKPYTUTE UCMONb30BaHHbIN GunbTpyto-
LM MoZy b MO YacoBOW CTpesnike (CM. cxemy)

¢ CHUMWTE C HOBOrO MOAYNSA TEPMOYCAA0UHYIO MIEHKY.

* BctaBbTe HOBbIN MOAYNb B 6NIOK KONNEKTOPOB A0 yropa U,
cnerka HajaBnuBas, NoBepHUTE MOAYNb NPOTUB YacOBON
CTPenKmn Ao Lenykxa.

AnA 3AMEHbI CMEHHOIO SNEMEHTA PP5 (55/265)

B KOPMYCE KP5 (HOBASAA KOHCTPYKLIUA, BbIMYCKAET-

Cs C 2014 rOOA):

HaxxmuTe Ha ctonop mopyna KP5 o ynopa u, yaepxvBas ero

B TaKOM MOJIOXKEHWW, OTBEPHUTE raiKy (nocne noBopoTa Ha

yron 6onee 5 rpaflycos aepxaTb CTOMOP HaXaTbiIM HET He-

ob6xogumoctn) (A);

NOTAHWTE 3a KPbILKY W BbITALLWTE NCMOMb30BAHHDBIA CMEHHbII

anemeHT 13 Kopnyca (B);

eﬁ

.

>y

A B C

OTAENMTE KPbILLKY OT CMEHHOTO 3JIeMeHTa, NoTsAHyB ero BHY3 (C);
CHVMUTE C HOBOTO GUILTPYIOLLETO SNeMEHTa 3aLUUTHYIO MEHKY;
npeaBapuTeNbHO MPOMbIB KOPMYC MOAYNA NOA MPOTOYHON
BOAOWN, cobepunTe GUNLTPYIOWNIA MOAYb B 06paTHOM no-
pAfiKe, COBMECTVB NPW 3TOM BbICTYMbl Ha KpbILLKe C nasamu
B Kopryce mogyna (D).

BHumaHue! CobniopaiiTe NopAAOK YCTaHOBKU mMogyneii.

.

.

Mocne ycTaHOBKM HOBbIX GUABLTPYIOLWMX MOAYNeli, NPOMOITe BO-
[I00UNCTUTENb B COOTBETCTBUM C pasfenom «flocne ycTaHOBKN 1
NOAK/IIOYEHNA BOJOOUNCTUTENSAY.

PEFEHEPALIUA MOAOYNA KH
MepuognyHOCTb pereHepaLm 3aBUCKT OT >KECTKOCTW NCXOA-
HOW BOAbI.

HKecTKocTb ncxopn- Konunuectso Boapbl,

HoIl BOAbl, M3KB/N ymAryaemoe 1o pereHe-
pauyuu, n

1-2 1000-500

2-3 500-330

3-4 330-250

4-5 250-200

Mcnonb3oBaHue ymaAryaioLero cMeHHoro moayna KH ¢ no-
HOOGMEHHOW CMOoMN 3GHEKTUBHO ANA BOAbI C YMEPEHHOW 1
CpeaHeil XeCTKoCTbio. ECnn »KecTKoCTb Bofbl 6onee 5 MaKe/n,
Lienecoo6pasHo MCMoNb3oBaTb BOAOOUNCTHTENb 06PaTHOOCMO-
TUYECKOro Tuna.



KH:

[Ana per C 0 y
nyHKTa U3 pa3gena «3ameHa

BbIMOJIHNTE MepBble fABa
UnbTPYyIOLWINX MOaynen»;
cobepute 1 noacoeanHuTe K moaynio KH nepexoaHuk ana
pereHepauun (MMeeTca B KOMNAEKTE BOAOOUUCTUTENA UNn
nprobpeTaeTca OTAENbHO);

ycTaHoBUTe NpoKnagKky (3) B raviky (2);

HafieHbTe raiiky (2) ¢ npoksiagkon (3) Ha nepexogHuK (1) go yropa;
HajieHbTe NNacTUKOBYIO TPYOKY (4) Ha WTyLep nepexoaHuKa (1),
NNOTHO BCTaBbTe nepexofHuK (1) B mogynb (6);

NpUKpyTUTe K raiike (1) cTaHAapTHYIO YNCTYIO NNACTUKOBYIO
6yTbIKY (5) C OTpe3aHHbIM AHOM (B BUAE BOPOHKN);
NpUroToBbTE Ha KUMNAYEHOW Bofe 2-2,5 NUTPa HacCbiLLeHHOro
pacTtsopa (npumepHo 300 /) noBapeHHoN conu (MCnonb3yit-
Te He I0ANPOBaHHYIO CONb);

YCTaHOBWTE MOAY/b C NPUCOEANHEHHO NNACTUKOBON ByTbin-
KOW BepTUKanbHO (Hanpumep, B 6aHKy). HanpasbTe nnactuko-
BYIO TPYOKY B pakoBuHY.

nponeiite pacTBop conu yepes moaysnb. Mpu 3Tom obpaTtute
BHVIMaHWe, 4yTo6bl B MOAYSb He Momnan ocafjoK, OCTaBLUNIACA
npu pacTBOPEHUN COMK.

nocne CoNeBoro pacTeopa nponeiite Yepes Moaysb 2,5 nUTpa
K1NAYeHoN BOfbI.

BbIMOJIHWTE NOC/efiHVe YeTblpe MyHKTa pasgena «Mocne ycra-
HOBKW 1 NOJKSIIOYEHNA BOAOOUNCTUTENA».

OBPATUTE BHUMAHUE

Ecnn ucxopHas Bofa umeeT 6onbluyio XecTKocTb (bonee
7 M3KB/N), TO MOC/E YMATYEHNA OHa MOXET MeTb Cnlabblii co-
NOHOBATbIN NPUBKYC. ITO NPOMCXO[UT U3-3a 0O6MeHa MOHOB
KanbLMA Ha NOHbl HAaTPUA, He ABNAETCA HENCNPABHOCTHIO BO-
[OOUNCTUTENA W He BPEAUT BalleMy 3[0POBbio.

Ecnu Bbl nonb3yeteck BogoouncTutenamm Aksapop Kpuctann
vnun Aksadop Kpuctann A Ans JOOUMCTKM XeCTKON BOAbI, TO
B NPOodUNBTPOBAHHOW BOAE MOXET NOABMATLCA Genblil 0cafok
VNN NOBEPXHOCTHAA MJIeHKa Conel XecTKocTn ITo He ABnAeT-
CA HEeNCNPaBHOCTbIO BoJooUNCTUTENA. [INA yMAryeHUa Boabl
ncnonb3yinte Bogoounctutens AkBapop Kpuctann H nnn Ak-
Badop Kpucrann 3KO H.

Ecnmn Bbl He Monb30BanMCcb BofoouNCTUTENEM bonee Hepenu,
NpeaBapyTeNbHO MPOMYCTUTE Yepes Hero Bogy B TeYeHUE 5 MUHYT.

Ecnu Bbl coMHeBaeTech B 6akTepuanbHOI 6e30MacHOCTY UCXOA-
HO BOAbI, NOC/e GpUIbTPaLmuy Bogy HeO6XOAMMO NPOKUMNATUTD.

OunuieHHan Bofa He NOANEXUT AIMTENIbHOMY XPaHEeHWUIo.
CnepyeT 1Cnonb3oBaTh TONMbKO CBEXEPUNLTPOBaHHYIO BOAY.

Mpwn TpaHCNOPTUPOBKE, XpPaHEHUN U UCMONb30BaHUN BOAO-
0OUUCTUTENA NPefOXPaHANTe ero OT YAapOB U NafleHunid, a Takxe
OT 3amMep3aHuA BOAbl B HEM.

YTunusaumsa B COOTBETCTBUM C SKONIOTMYECKUMU, CaHUTap-
HbIMV U MHBbIMU TPeBOBAHNAMY, YCTaHOBMEHHBIMU HaLMOHasb-
HbIMV CTaHZapTamu B 0611acTyi OXpaHbl OKpy»aloLeln cpefibl 1
obecneyeHns caHUTapHO-3MUAEMMONOrMYeckoro bnarononyyus
HaceneHuA.

FAPAHTUUN N3TOTOBUTENA

CpokK cnyx6bl BOJOOUNCTUTENSA (KPOME CMEHHDBIX GUIbTPYIo-
KX MoAynell) cocTaBnsAeT 5 neT* ¢ AaTbl NPoU3BOACTBa**. Mo
OKOHYaHWUM CPOKa CNyObl BOAOOUNCTUTEND MOANEXMNT 3aMeHe.**

Cpok cny»6bl (pecypc) CMeHHbIX GUALTPYIOWUX Moaynen B
PasNYHbIX BapuaHTax KoMnneKkTauum:

K3, K2, K7 - 8000 nuTpoB, HO He Bonee 1,5 roga****;

K3, KH, K7 - 6000 nuTpoB, HO He 6onee 1,5 ropa****;

KP5, K2, K7 - 6000 nuTpoB, HO He Gonee 1,5 roga****;

K5, K2, K7 - 6000 nMTpoB, HO He Gonee 1,5 roga****;

K3, K7B, K7 - 8000 nuTpoB, HO He 6onee 1,5 roga****;

K3, KH, K7B, K7 — 8000 nuTpoB, HoO He 6onee 1,5 ropa****.

.

.

* He3aBMCVIMO OT CpoKa Hauana SKcnyatauum usgenms.

** [lata npon3BoAcTBa — AaTa Buaa JO.MM.ITIT, koTopas ykasblBa-
eTcA Npon3BoauTeNeM B 3TVKeTKe, pa3MelleHHON Ha 3afiHell CTeHKe
Kopnyca KonyiekTopa.

*** Jlcnonb3oBaHne BOAOOUNCTUTENA MO OKOHYAHWM CPOKa CNTyKObl
MOXET NPUBECTN K HaHeCeHUIo BpeJa 3[0POBbI0 NN NMYLLECTBY
notpe6uTensa unu ApYrvix NnL 1 OMKHO GbiTb NpeKpaLyeHo.

***% Mepunof, B TEUEHME KOTOPOro U3roToBUTENb 0653yeTcs obecne-
4MBaTb NOTPEGUTENIO BOZMOXHOCTb 1CMONb30BaHKA ToBapa Mo Ha-
3HAUYEHUIO 1 HECTU OTBETCTBEHHOCTb 3a CYL|ECTBEHHbIE HEAOCTATKN
Ha OCHOBaHWM NyHKTa 6 ctatbu 19 3AKOHA PO O 3ALUUTE MPAB
MOTPEBUTENEN.

Cpok cnyx6bl (pecypc) CMeHHbIX GUAbTPYOLLMX MOAYNEN
ycTaHOBNeH Ana ¢unbTpaLnm Bofbl, COOTBETCTBYOLEN Aen-
CTBYIOLMM CaHUTapHbIM HopmaTueam. Cpok ciy6bl Moaynen
ncumcnseTca ¢ aathl NPOAaXn BOAOOUNCTUTENA NOTpebuTenio
Yepes po3HUYHYIO ceTb. [laTa NPoAaXKM BOAOOUNCTUTENSA (C MO-
[yNAMU CMEHHBIMW GUALTPYIOWMMM) OTNPeAenAeTcs WTamnom
MarasvHa B HaCTOALLEM MacnopTe UK KaccoBbIM Yekom. Ecnm
AaTy NpoAaxu BOAOOUNCTUTENA YCTAHOBUTL HEBO3MOXHO, CPOK
Cy6bl MOAYNEN NCUNCNAETCA C AaTbl U3FOTOBNEHNA CMEHHbIX
dunbTpyloLWMX Moaynen.

CpoK XpaHeHnA BOJOOUNCTUTENA (C KOMMNNEKTOM CMEHHbIX
dunbTpyloWMX Mogynen) 4O Havana SKcnayaTtauum — He 6onee
3-x neT npw Temnepatype oT +5 Ao +38 °C, 6e3 HapylweHua
YNaKOBKM.

[apaHTUMHBIN CPOK***** sKcrnyaTaLmmn BOAOOUMCTUTENA (KpoMe
CMeHHbIX GpUIbTPYIoLLMX Mogynei) — 1 rof ¢ faTbl MPOAAXM.
M3roToBnTENnb 0CBOOOXKAAETCA OT rapaHTUNHBIX 06A3aTENbCTB,
eCcnu yTpayeHa HacToALWas NHCTPYKLUUA C NPOCTaBAEHHbIMU
faTamy NPOW3BOACTBA W/UAW MPOAAXN N OTCYTCTBYIOT UHbIE
CNocobbl YCTaHOBUTL CPOKMN SKCRyaTaLmmn Usaenusa.

M3rotoButenb 0CBOGOXAAETCA OT OTBETCTBEHHOCTU B ClyYanX:

- HapyweHua noTpebuTtenem NpaBun MoHTaxa (ycTaHOBKM)
N3[enua, N3N0XKeHHbIX B HACTOALLEN NHCTPYKLNK;

- eC/in CMeHHble GUNbTpYyoLMe Mogyny, BbipaboTaBluve pe-
CypC, He 6biNy CBOEBPEMEHHO 3aMeHeHb;

- 3KCMTyaTaLum BOJOOUNCTUTENA C NPeBblUeHNeM NPeaenos,
YCTaHOBJIEHHbIX TEXHUYECKUMU TPebOBaHMAMMN MO YCOBUAM
SKCnyaTauum n3genms (CM. HaCTOALLYI0 UHCTPYKLIO).

Mpu HanMuMn NpeTeHsmit K paboTe BOJOOUNCTUTENA CriefyeT
06paTUTbCA K NpofasLy nmMbo K nsrotoButenio. He npuHuma-
I0TCA MPETEH3UN MO BOJOOUNCTUTENAM, UMEIOLWMM BHELLHNE
noBpexAeHunA.

Bopoounctutenb He TpebyeT NPeAnNpPOfaKHON NOATOTOBKY.

Llena porosopHas.

**#4% [epunog, B TeUEHIe KOTOPOTO B Cllyyae 06HapYXeHA B TOBape He-
[AocTaTKa 13roToBUTeNb 06A3aH Y0BNETBOPUTL TpeboBaHNA NoTpe-
6uTens, yctaHoB/eHHble cTaTbamn 18 1 29 3AKOHA PO O 3ALLUTE
MPAB NOTPEBUTENEN.

www.aquaphor.ru
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KASUTUSJUHEND

Aquaphor Crystal on uue polvkonna veefilter, mis tagab joo-
givee mitmeastmelise puhastamise.

AQUAPHORI TEHNOLOOGIAD

AQUALEN™

Unikaalne ioonvahetuskiud. Eemaldab taielikult
raskmetallid, absorbeerib kahjulikud lisandid.
Tunduvalt suurem puhastusvdime. Patent RF
Ne2262567.

CFB (CARBFIBER BLOCK)

Susinikukiudblokk (CFB) — erineva poorsusastmega
filtrite valmistamise tehnoloogia erineva
reostustasemega vee jaoks. Patent RF Ne2282494.
HOBE AQUALEN™ KIUDUDES

Meetod hdbeda diinaamiliseks fikseerimiseks.
Véimaldab kasutada bakteritsiidina aktiivhdbedat.
Patent RF Ne2172720, patent US 6.514.413.
CLICK & TURN (KASUTUSMUGAVUS)

Lihtne filtrite vahetus. Mugavam ja turvalisem hool-
dus. Patent RF Ne2333779.

STC (TAIELIK TURVALISUS)

Aquaphor veepuhastusfiltrites kasutatavad materjalid
vastavad Rahvusvahelistele toiduohutuse néuete
("food grade") standardile.

TESTITUD 250 000 TSUKLIT

Talub tstiklilist réhku (hidraulilisi 166ke) 250 000
tsiklit. EN 14898.

All}{“s'ﬁ]r

Ag tors

STC|

250,000

KOMPLEKT:

Kollektoriplokk 1 tk.
Uhendustoru 1 tk.
Uhendustoru koonuspuksiga 1 tk.
Uhendussdlm 1 tk.
Tihend 1tk.
Puhta vee kraan tihendite ja Gleminekute komplektiga

(vt paigaldusskeemi) 1tk.
Vahetatavate filtrite komplekt 1 tk.
Sulgurkork (kollektoriplokis) (ainult joogiveefiltritel
Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal Eco H) 1 tk.
Uleminek filtri KH regenereerimiseks (ainult
joogiveefiltritel Aquaphor Crystal H,

Aquaphor Crystal Eco H) 1 tk.
Kasutusjuhend 1 tk.
Pakend 1tk.
PAIGALDUSJUHISED

Téhelepanu! Enne veepuhasti paigaldamist kontrollige réhku ja
kui see uletab 0,63 MPa (6,5 at), tuleb paigaldada rohuregulaator
(ei kuulu veepuhasti komplekti).

Leidke sobilikud kohad puhta vee kraanile (1), veepuhastile
(2) ja thendussolmele (3) (vt skeemi). Jalgige, et thendustorud
kulgeksid vabalt, ilma takistusteta. Torude kinnitamisel valtige
kahjustusi ja thenduste rikkumist.

Veepuhasti peab asuma eemal voi olema isoleeritud soojusal-
likatest (pliidid, boilerid, kuumaveetorud, pesu- ja néudepesu-
masinad).

1. Sulgege kiilma vee magistraal ja laske segistit avades réhk
vilja.

2. Kilma vee toru ja segisti 16dviku vahele paigaldage tihen-
dusélm (3).
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Tahelepanu! Uhendussélme (3) kahjustamise valtimiseks drge

kasutage todde teostamisel suurt joudu. Uhendussélme (3)

ebadigest paigaldamisest tingitud mehaanilise vigastamisega

seotud pretensioone ei rahuldata.

3. Puhta vee kraani jaoks valitud kohta puurige auk
labiméoduga 12 mm.

4. Kraani (1) keermestatud otsale asetage dekoratiivseib (15),
kummitihend (5) ja kummiseib (6).

Tahelepanu! Kasutada on lubatud ainult komplekti kuuluvat

puhta vee kraani (keraamiline kraan) (1). Teiste kraanide kasu-

tamisel tootja tagajargede eest ei vastuta.

5. Pange kraani (1) ots puuritud avasse. Asetage sellele plastseib
(7), metallist stopperseib (8) ja kinnitage mutriga (9).

6. Pressitud messingist puksiga (10) Ghendustorule pange
survemutter (12) puhta vee kraani komplektist.

7. Uhendage kraaniga (1) pressitud messingist puksiga
Uihendustoru (10) ots ja fikseerige kinnitusmutriga (9).

8. Puksita Uhendustoru vaba ots asetage filtrisse noole jérgi
kirjaga "véljalase". Kinnitage toru lukustusklambriga (13).

9. Votke ilma pressitud koonuspuksita Ghendustoru. Niisutage
toru otsa veega ning torgake see l6puni veepuhastisse
"sisselase" jargi ja kinnitage lukustusklambriga.

10.Jargige veepuhasti (2) kokkupanemisel filtrite paigalduse
jarjekorda (vt peatukki "Filtrite paigaldus").

Téhelepanu! Eelnevalt niisutatud tihendustoru liikatakse I6puni

sisse vahemalt 15 mm siigavusele. Kontrollige toru kinnituse

vastupidavust. 8-9 kgf jou puhul ei tohiks toru vilja tulla.

Oluline on mitte segi ajada veepuhasti sisse- ja véljalaset, mis

on kollektoriplokil nooltega tahistatud.

11.Eemaldage lukustusklamber ja torgake tGihendustoru (14)
I16puni tihendussélme. Asetage klamber oma kohale.

12.Avage kiilma vee magistraali kraan.

13.Avage kraan (18) Uhendussélmes (3). Reguleerige vee survet.

14.Avage puhta vee kraan

FILTRITE PAIGALDUS

Enne filtrite paigaldamist eemaldage kollektoriplokile paigal-
datud sulgurkork (Crystal H).

Jargige joogiveefiltrit kokku pannes filtrite paigaldamise jarje-
korda vastavalt vee liikkumise suunale (vt tabelit "Vahetusfiltrite
puhastisse paigaldamise jarjekord").

Filtrite paigaldamiseks:

* eemaldage filtrilt kaitsekile;
« asetage filter I6puni kollektoriplokki ja keerake filtrit kergelt
surudes vastupdeva kuni kuulete kldpsatust.

K3 ESMANE SORBTSIOONPUHASTUS

Vee eelpuhastus orgaanilistest lisanditest, raskmetallidest ja
aktiivkloorist.

Filtreerib vélja osakesed suurusega tile 5 mikroni.

On suure saastemahutavusega, eemaldab téhusalt kolloidse
ja lahustunud raua.

Sisaldab aktiivses ioniseeritud vormis hébedat.

K2 POHJALIK SORBTSIOONPUHASTUS

Eemaldab veest tohusalt orgaanilised lisandid (sh.bakterid) ja
aktiivse kloori.

Filtreerib vélja osakesed suurusega kuni 3 mikronit.Unikaalne
ioonvahetuskiud AQUALEN™ puhastab vee pohjalikult raskme-
tallidest. Sisaldab aktiivses ioniseeritud vormis hobedat.

K7 JARELPUHASTUS JA KONDITSIONEERIMINE

Eemaldab tohusalt ka kdige vaiksemad aktiivkloori, raskme-
tallide ja orgaaniliste Ghendite kahjulikud lisandid.

Filtreerib vélja osakesed suurusega dle 0,8 mikroni.

Sisaldab aktiivses ioniseeritud vormis hobedat.

KH PEHMENDUS

Alandab liigset karedust.

Hoiab &ra katlakivi tekke.

Kodustes tingimustes kergesti regenereeritav.

KP5 LAHTIVOETAV FILTER (MEHAANILINE EELPUHASTUS)

Vee eelpuhastus vahetatava elemendiga PP 5 (55/265 kiilma
vee jaoks).

Eemaldab tohusalt liiva, rooste ja muud mittelahustuvad osa-
kesed suurusega tle 5 mikroni.

K5 MITTELAHTIVOETAV FILTER (MEHAANILINE
EELPUHASTUS)

Eemaldab tohusalt liiva, rooste ja muud mittelahustuvad osa-

kesed suurusega Ule 5 mikroni.



K7B POHJALIK SORBTSIOONPUHASTUS JA
MIKROFILTREERIMINE
Eemaldab vees tdhusalt orgaanilised lisandid ja aktiivse kloori.
Filtreerib védlja osakesed suurusega kuni 3 mikronit. Uni-
kaalne ioonvahetuskiud AQUALEN™ puhastab vee pohjalikult
raskmetallidest. Sisaldab aktiivses ioniseeritud vormis hobedat.
Taiskiudmembraan peab kinni mikroosakesed méotmetega
tile 0,1 mikroni ja tagab 100% kaitse bakterite eest.*
TAHELEPANU! Poorake tihelepanu filtrite paigaldusjérjekorrale.
Filtrite paiknemine puhastis on naidatud tabelis 1.
Tabel 1. Filtrite paigaldamise jarjekord

Veepuhasti / filtrite 1. 2. 3. 4,
jarjekord

Aquaphor Crystal K3 K2 K7
Aquaphor Crystal H K3 KH K7

Aquaphor Crystal A (ver.2) | KP5 K2 K7
Aquaphor Crystal A (ver.3) | K5 K2 K7
Aquaphor Crystal Eco K3 K7B K7
Aquaphor Crystal Eco H K3 KH K7B K7

PARAST PAIGALDUST JA VEEPUHASTI
UHENDAMIST:

Filtri KH asemele pange sulgurkork (ainult veepuhastitel
Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal Eco H);

avage kilma vee magistraal, veenduge, et veepuhasti on
hermeetiline.

avage puhta vee kraan (1);

tihendussolme (3) abil reguleerige veekulu vastavaks soovi-
tuslikule filtreerimiskiirusele

laske veel 10 minutit voolata labi puhasti;

sulgege puhta vee kraan ja laske veepuhastil 10 minutit seista;
laske veel kord 50 minutit labi puhasti voolata;

paigaldage filter KH ja laske 3 minutit vett labi puhasti (ainult
puhastitel Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal Eco H);
sulgege puhta vee kraan;

veenduge thenduste hermeetilisuses;

veepuhasti on t66ks valmis.

Tahelepanu! Kui lasete vett ldbi korgiga suletud veepuhasti,
jalgige juhuslike lekete valtimiseks kogu protsessi (ainult
puhastitel Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal Eco H).

e o o o .

FILTRITE VAHETUS

Kasutusaja jooksul ei vaja veepuhasti muud spetsiaalset hool-
dust peale filtrite Gigeaegse vahetuse.

* Sulgege veepuhasti eest olev veekraan ja avage puhta vee
kraan, et réhk valja lasta.

* Vajutage I6puni ja hoidke all veepuhasti kaanel olevat nuppu
ning seejarel keerake kasutatud filter paripaeva suunas valja
(vt skeemi).

* Eemaldage uuelt filtrilt termokahanev kile.

* Asetage uus filter I6puni kollektoriplokki ja keerake seda ker-
gelt surudes vastupaeva kuni kuulete klépsatust.

VAHETUSFILTRI PP5 (55/265) VAHETAMISEKS KORPUSES

KP5 (uus konstruktsioon al. 2014.a.):

vajutage filtri KP5 stopper 16puni ja seda selles asendis hoides

keerake lahti mutter (parast enam kui 5-kraadilist keeramist

stopperit vajutada pole vaja) (A);

tdmmake kaanest ja votke kasutatud filter korpusest (B) valja;

votke kaas vahetusfiltrilt dra filtrit alla tommates (C);

eemaldage uuelt filtrilt kaitsekile;

.

* Taiskiudmembraan kaitseb bakterite ja algloomade eest: Esch-
erichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aerugi-
nosa, Lamblia intestinalis komplektis veepuhastiga Aquaphor
Crystal Eco, Aquaphor Crystal Eco H (sertimiskatsete protokoll
1/12,22.02.12).

Peske filtri korpus voolava vee all I4bi, pange filter toimingu-
te vastupidises jarjestuses tagasi, selleks sobitage kaane nagad
filtri korpuses olevatesse soontesse (D).

A B C

Tahelepanu! Jargige filtrite paigaldusjarjekorda.

Parast uute filtrite paigaldamist peske veepuhasti
puhtaks vastavalt peatlkile "Péarast paigaldust ja veepuhasti
thendamist".

FILTRI KH REGENEREERIMINE
Regenereerimise intervall soltub kasutatava vee karedusest.

Sissetuleva vee karedus, Regeneratsioonini
mg-ekv/l pehmendatud vee kogus |
1-2 1000-500

2-3 500-330

3-4 330-250

4-5 250-200

Vett pehmendava ja ioonvahetusvaiku sisaldava vahetusfiltri
KH kasutamine on téhus vahend méodduka ja keskmise
karedusega vee pehmendamiseks. Kui vee karedus tletab
5 mg-ekv/l on otstarbekam kasutada péérdosmoosiga
veepuhastit.

Vahetusfiltri KH regenereerimiseks:

taitke kaks esimest punkti peatiikist "Filtrite vahetus".

pange kokku ja tihendage filtriga KH regeneratsiooni tilemi-
nek (kuulub veepuhasti komplekti voi soetatakse eraldi);
paigaldage mutrisse (2) tihend (3);

asetage mutter (2) koos tihendiga (3) Gleminekule (1) kuni
16puni;

pange plasttoru (4) tilemineku liitmikule (1);

asetage tleminek (1) tihedalt filtrisse (6);

kinnitage mutrile (1) tavaline puhas plastpudel (5), millel on
pohi dra 16igatud (lehtriks);

valmistage keedetud veega 2-2,5 liitrit kiillastatud keedusoo-
lalahust (umbes 300 g/1) (kasutage jodeerimata soola);
asetage filter koos tihendatud plastpudeliga vertikaalselt (ndi-
teks tiihja anumasse). Juhtige plasttoru kraanikaussi.

Kallake soolalahus labi filtri. Seejuures jélgige, et filtrisse ei
satuks soola lahustumisel anumisse jadvat sadet.

parast soolalahust valage filtrist labi 2,5 | keedetud vett.
tehke neli viimast punkti peatukist "Parast paigaldust ja
veepuhasti thendamist".

TAHELEPANU

Kui tarbitava vee karedus on suur (lle 7 mg-ekv/l), voib sel
parast pehmendamist olla nérk soolakas maitse. See on tingitud
kaltsiumi ioonide asendumisest naatriumi ioonidega, ei téhenda
veepuhasti riket ega kahjusta teie tervist.

Kui kasutate kareda vee puhastamiseks veepuhastit Aquaphor
Crystal voi Aquaphor Crystal A , voib filtreeritud vette ilmuda
valkjas sade voi vee pinnale tekkida karedussooladest kile. See
pole veepuhasti rike. Vee pehmendamiseks kasutage puhasteid
Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal Eco H.

Kui te pole veepuhastit tle nadala kasutanud, siis laske sellest
enne 5 minutit vett |abi voolata.

Kui kahtlete sissetuleva vee bakteriaalses ohutuses, tuleb vett
pérast filtreerimist keeta.

Puhastatud vett pikaajaliselt sdilitada ei voi. Kasutage ainult
varskelt filtreeritud vett.

Veepuhasti transpordil, hoidmisel ja kasutamisel hoidke seda
l66kide ja kukkumiste eest, samuti vee kiilmumisest seadmes.

.

.

.

.
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Toode tuleb utiliseerida vastavalt asukohariigis kehtestatud
eeskirjadele ja normidele.

TOOTJA GARANTII

Kasutus (t66)aeg veepuhastil on (peale vahetatavate
filtrite) 5 aastat* tootmise hetkest**. Seadme todaja 16pul tuleb
veepuhasti vélja vahetada.***

Kasutusaeg (ressurss) vahetatavatel filtritel erinevates
komplektatsioonivariantides:

K3, K2, K7 - 8000 liitrit, kuid mitte le 1,5 aasta****;

K3, KH, K7 - 6000 liitrit, kuid mitte tle 1,5 aasta****;

KP5, K2, K7 - 6000 liitrit, kuid mitte Ule 1,5 aasta****;

K5, K2, K7 - 6000 liitrit, kuid mitte lle 1,5 aasta****;

K3, K7B, K7 - 8000 liitrit, kuid mitte lle 1,5 aasta****;

K3, KH, K7B, K7 — 8000 liitrit, kuid mitte Gle 1,5 aasta****.

Vahetatavate filtrite kasutusaeg (ressurss) on arvestatud keh-
tivatele sanitaarnormidele vastavale veele. Filtrite kasutusaeg al-
gab veepuhasti milgi kuupéevast. Miitigi kuupdevaks loetakse
ostu sooritamise kuupéeva (kaupluse tempel ja kuupdev toote
passis voi ostudokumendi kuupéeva). Kui veepuhasti mutigi
kuupéeva pole voimalik tuvastada, arvestatakse filtrite tddaega
nende valmistamise kuupéevast.

Veepuhasti hoiustamise aeg (koos vahetatavate filtrite
komplektiga) kasutamise alguseni ei voi liletada 3 aastat
temperatuuril +5 kuni +38 °C, kinnises originaalpakendis.

Garantiiaeg***** on veepuhastil (va vahetatavad filtrid) 1 aasta
mutigi kuup@evast. Tootja on vabastatud garantiikohustusest
kui kdesolev juhend tootmise ja/voi miiligi kuupdevadega
on kadunud ja puuduvad muud viisid toote kasutusaja
kindlakstegemiseks.

Tootja ei vastuta jargmistel juhtudel:

- kasutaja rikkus kdesolevas juhendis toodud toote paigal-
dusjuhiseid;

- kui vahetatavaid filtreid ei vahetatud pérast ressursi |6ppe-
mist digeaegselt vilja;

- kui veepuhasti kasutamisel on tletatud tehnilistes néuetes
satestatud toote kasutamise piirnorme (vt. juhendit).

Kaebuste tekkimisel veepuhasti t66 suhtes tuleb pé6rduda
kas muja voi tootja poole. Valiste kahjustustega veepuhasti
puhul pretensioone vastu ei voeta.

Veepuhasti ei nbua miiligieelset ettevalmistust.

* Soltumata toote kasutamise algusajast.

** Valmistamise kuupdev - kuupdev vormingus PPKK.AAAA, mida
tootja néitab kollektori korpuse tagaseinal asuval etiketil.

**¥ Veepuhasti kasutamine pérast selle téoaja 16ppu voib kahjustada
kasutaja voi teiste isikute tervist voi vara ja tuleb I6petada.

**¥¥ Periood, mille véltel tootja kohustub tagama tarbijale véimaluse
kauba sihiparaseks kasutamiseks ja vastutab oluliste puudujaakide
eest Tarbijakaitse seaduse alusel.

**¥¥¥ Periood, mille véltel toote juures puuduste avastamisel on tootja
kohustatud rahuldama tarbija néuded vastavalt Tarbijakaitsesea-
dusele.

www.aquaphor.ee
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LIETOSANAS
INSTRUKCIJA

Udens attiritajs Aquaphor Crystal ir jaunas paaudzes filtrs, kas
nodrosina dzerama udens daudzpakapju attirisanu.

AQUAPHOR TEHNOLOGIJAS

@ AQUALEN™

Unikalas Skiedras jonu apmainai. Pilntba atdala

smagos metalus, neatgriezeniski uzstc kaitigos
piemaisijumus. Patents: RF Nr. 2262567.

CFB (CARBFIBER BLOCK)

“Oglekla bloks ar $kiedru” (CFB) ir tehnologija, ko
izmanto, lai izgatavotu filtréjo$as vides ar dazadu
porainibas pakapi jebkura piesarnojuma limena
Udenim. Patents: RF Nr. 2282494.

SUDRABS AQUALEN™ SKIEDRAS

Sudraba dinamiskas fiksacijas metode. Lauj
izmantot aktivo sudrabu ka baktericidu. Patents RF
Nr. 2172720, patents US 6.514.413.

CLICK & TURN (VIENKARSA EKSPLUATACIJA)
Vienkar$a modulu nomaina. Ttra un droa
apkalpo$ana. Patents: RF Nr. 2333779.

STC (ABSOLUTA DROSIBA)

Odens attiritajos Aquaphor izmantotie materiali
atbilst “food grade” pasaules limena drosibas klasei.

Yol IZMEGINATS 250 000 CIKLU
= Iztur ciklisku spiedienu (hidrotriecienus) 250 000 ciklu

laika. EN Nr. 14898.

PIEGADES KOMPLEKTS

Agtors

Kolektoru bloks 1 gab.
Savienotajcaurulite 1 gab.
Savienotajcaurulite ar ievietotu konisku ieliktni 1 gab.
Piesléguma mezgls 1 gab.
Paplaksne 1 gab.
Tira adens krans ar paplaksnu

un pareju komplektu (skatiet uzstadisanas shému) 1 gab.
Nomainamu filtréjoso modulu komplekts 1 gab.

Noslégs (uzstadits kolektoru bloka)

(tikai adens attiritajiem Aquaphor Crystal H, Aquaphor
Crystal ECO H) 1 gab.
Pareja modula KH regeneracijai

(tikai adens attiritajiem Aquaphor Crystal H, Aquaphor

Crystal ECO H) 1 gab.
Lietosanas instrukcija (pase) 1 gab.
lepakojuma komplekts 1 gab.

UZSTADISANAS INSTRUKCIJA

Uzmanibu! Pirms Gdens attiritaja uzstadisanas jaizméra
spiediens un, ja tas parsniedz 0,63 MPa (6,5 atm.), jauzstada
spiediena regulators ar darba funkciju bezpatérina rezima (nav
ieklauts Gdens attiritaja komplekta).

Atrodiet értas vietas tira Gdens krdanam (1) un ddens
attiritajam (2), ka ari vietu, kur uzstadit Gdensvada pieslégsanas
mezglu (3) (skatiet shemu). Nodrosiniet, lai savienotajcaurules
atrastos érta vieta bez izliekumiem. Caurulu brivas dalas
ieteicams nostiprinat ta, lai izvairitos no savienojuma
bojajumiem un traucéjumiem.



Udens attiritajam jaatrodas pietiekama atstatuma vai izolétam
no siltuma avotiem (pieméram, virtuves plitim, boileriem, karsta
tdens caurulém, velas vai trauku mazgajamam masinam).

1. Noslédziet auksta Gdens liniju un samaziniet spiedienu,
atverot jaucéju.

2. Starp auksta Gdens liniju un elastigo jaucéja pievadu
uzstadiet piesléeguma mezglu (3).

Uzmanibu! Nepielietojiet parmérigu spéku, lai savienosanas laika

nesabojatu piesléeguma mezglu (3). Pretenzijas netiek pienemtas,

ja nepareizas uzstadisanas gadijuma piesléguma mezglam (3)

radusies mehaniski bojajumi.

3. Tira Gdens kranam paredzétaja vieta izurbiet 12 mm
caurumu.

4. Uz krana vitnes galena (1) uzvelciet dekorativo paliktni (15),
gumijas blivi (5) un gumijas paplaksni (6).

Uzmanibu! Atlauts izmantot tikai piegades komplekta ieklauto

tira adens kranu (kranu ar keramisko pari) (1). Citu kranu

izmantosanas gadijuma razotajs atsakas no atbildibas par
iespéjamam sekam.

5. Krana galeni (1) ievietojiet izurbtaja cauruma. Uzvelciet uz ta
plastmasas paplaksni (7), metala (aiztures) paplaksni (8) un
nostipriniet ar uzgriezni (9).

6. Caurulitei ar iepreséto misina ieliktni (10) uzvelciet uzliekamo
paplaksni (12) no tira adens krana komplekta.

7. Kranam (1) pievienojiet caurulites galu ar iepreséto misina
ieliktni (10) un nostipriniet ar stiprinajuma paplaksni (9).

8. Caurulites brivo galu (bez ieliktna) ievietojiet filtra,
orientéjoties péc bultinas "izeja". Cauruliti nostipriniet ar
aiztures spaili (13).

9. Panemiet cauruliti bez iepreséta misina ieliktna. Vispirms
sameércéjiet udeni caurulites galu, péc tam ievietojiet to filtra
lidz galam, orientéjoties péc bultinas "ieeja", un nostipriniet
ar aiztures spaili.

10.Samontéjiet Gdens attiritaju (2), ievérojot modulu
uzstadisanas secibu (skatiet sadalu "Modulu uzstadisana").

Uzmanibu! leprieks adeni samércétas caurulites jaievieto
lidz galam dziluma, kas nav mazaks par 15 mm. Parbaudiet
caurulites stiprinajuma stingribu — caurulitei nevajadzétu
bat izvelkamai, pielietojot 8-9 kg spéku. Nedrikst sajaukt
udens attiritaja ieeju un izeju — orientéjieties péc bultinam uz
kolektoru bloka.

11.1znemot aiztures spaili, pievades cauruliti (14) ievietojiet
piesléguma mezgla lidz galam. Uzstadiet spaili vieta.

12.Atveriet auksta adens linijas kranu.

13.Atveriet piesleguma mezgla (3) kranu (18). Noregulé&jiet
udens spiedienu.

14.Atveriet tira Gdens kranu.

MODULU UZSTADISANA

Pirms modulu uzstadisanas nonemiet kolektoru bloka
uzstadito noslégu (adens attiritajam Crystal N).

Samontéjiet Gdens attiritaju, ievérojot modulu montazas
secibu atbilstosi adens virzibai (skatiet tabulu "Mainamo
modulu uzstadisanas seciba Gdens attiritaja atbilstosi Gdens
plasmai").

Lai uzstaditu filtracijas moduli:

* nonemiet modula aizsargplévi;

* moduli ievietojiet kolektora bloka lidz galam un, nedaudz
piespiezot, pagrieziet pretéji pulkstenraditaja kustibas
virzienam, lidz dzirdams klikskis.

K3 IEPRIEKSEJA SORBCIJAS ATTIRISANA
Tiek veikta Gdens iepriekséja attiriSana no organiskiem

piemaisijumiem, smagajiem metaliem un aktiva hlora. Tiek

atfiltrétas dalinas, kuru lielums parsniedz 5 mikronus.

Raksturiga palielinata netirumietilpiba, efektivi nonem
koloidalo un izkauséto dzelzi. Satur sudrabu aktiva jonu forma.
K2 DZILA SORBCIJAS ATTIRISANA

Efektivi atdala no tdens organiskos piejaukumus un aktivo hloru.

Tiek atfiltrétas dalinas lidz 3 mikronu lielumam. Jonu
apmainas Skiedra AQUALEN™ ar atlasitam modificétam helatu
grupam dzili un neatgriezeniski attira tdeni no smagajiem
metaliem. Satur sudrabu aktiva jonu forma.

K7 GALIGA ATTIRISANA UN KONDICIONESANA
Atdala organisko piemaisijumu un smago metalu atlikumu

koncentracijas.

Tiek atfiltrétas dalinas, kuru lielums parsniedz 0,8 mikronus.

Satur sudrabu aktiva jonu forma.

KH MIKSTINASANA

Samazina lieko cietibu. Novérs katlakmens veidosanos.
Vienkarsa regeneracija majas apstak|os.

IZJAUCAMAIS KP5

Ar mainamu udens ieprieksgjas attirianas elementu PP 5
(aukstajam Gdenim 55/265).

Efektivi atfiltré smiltis, rasu un citas neizskidusas dalinas, kuru
lielums parsniedz 5 mikronus.
1ZJAUCAMAIS K5

Efektivi atfiltré smiltis, rasu un citas neizskidusas dalinas, kuru
lielums parsniedz 5 mikronus.

K7V DZILA SORBCIJAS ATTIRISANA UN
MIKROFILTRACIJA

Efektivi atdala no Gdens organiskos piejaukumus un aktivo
hloru.

Tiek atfiltrétas dalinas lidz 3 mikronu lielumam. Jonu
apmainas skiedra AQUALEN™ ar atlasitam modificétam helatu
grupam dzili un neatgriezeniski attira tdeni no smagajiem
metaliem. Satur sudrabu aktiva jonu forma.

Pilnskiedras membrana aiztur mikrodalinas, kuru izméri
parsniedz 0,1 mikronu, un nodrosina simtkartigu aizsardzibu
pret baktérijam*.

UZMANIBU! Nemiet véra modulu uzstadianas secibu.

Udens attiritaja modulu novietojums paradits 1. tabula.
1. tabula. Modulu uzstadisanas tabula

Udens attiritajs / moduli | 1. 2. 3. 4.
seciba

Aquaphor Crystal K3 K2 K7
Aquaphor Crystal H K3 KH K7

Aquaphor Crystal A (2.var.) | KP5 K2 K7
Aquaphor Crystal A (3.var.) | K5 K2 K7
Aquaphor Crystal ECO K3 K7v K7
Aquaphor Crystal ECOH K3 KH K7V K7

PEC UDENS ATTIRITAJA _
UZSTADISANAS UN PIESLEGSANAS

modula KH vieta uzstadiet noslégu (tikai tdens attiritajiem
Aquaphor Crystal H, Aquaphor Crystal ECO H);

atveriet auksta adens liniju un parliecinieties, vai tdens
attiritajs ir hermétiski noslégts;

atveriet tira Gdens kranu (1);

ar piesléguma mezgla (3) palidzibu noreguléjiet Gdens
patérinu atbilstosi ieteiktajam filtrésanas atrumam;

laidiet tdeni caur tdens attiritaju 10 minates;

aizveriet tira Gdens kranu un |aujiet Gdens attiritajam pastavét
10 minates;

atkartoti laidiet Gdeni caur Gdens attiritaju 50 minates;
uzstadiet vietd moduli KH un laidiet Gdeni caur Gdens
attiritaju 3 minates (tikai Gdens attiritajem Aquaphor Crystal
H, Aquaphor Crystal ECO H);

aizveriet tira Gdens kranu;

parbaudiet savienojumu hermétiskumu;

udens attiritajs ir gatavs darbam.

Uzmanibu! Laizot ideni caur Gdens attiritaju ar uzstaditu noslégu,
vérojiet procesu, lai izvairitos no nejausam nopladém (tikai
udens attiritajiem Aquaphor Crystal H, Aquaphore Crystal Eco H).

FILTREJOSO MODULU NOMAINA

Udens attiritajam kalposanas laika nav nepiecieSsama ipasa

apkope, iznemot filtréjoso modulu savlaicigu nomainu.

* Noslédziet Gdeni pirms Gdens attiritaja un atveriet tira adens
kranu, lai samazinatu spiedienu.

* Nospiezot lidz galam un turot aiztures pogu uz
udens attiritaja vacina, izgrieziet izlietoto filtra moduli
pulkstenraditaja kustibas virziena (skatiet shému).

.

.

.

.

* Pilnskiedru membrana aizsarga pret baktérijam un
vienkarsakajam Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae,
Pseudomonas aeruginosa, Lamblia intestinalis Gdens attiritaja
AQUAPHOR Crystal ECO, AQUAPHOR Crystal ECO H (sertificéto
izméginajumu protokols Nr. 1/12 22.02.12.).
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* Nonemiet jauna modula termortkamibas plévi.

* Jauno moduli ievietojiet kolektoru bloka lidz galam un,
nedaudz piespiezot, pagrieziet pretéji pulkstenraditaja
kustibas virzienam, lidz dzirdams klikskis.

MAINAM;_« ELEMENTA PP5 (55/265) NOMAINA KP5

KORPUSA (jauna konstrukcija, tiek izlaista kops 2014. gada)

lidz galam piespiediet modula KP5 aizturi un, turot to 3ada

pozicija, atskravéjiet uzgriezni (péc pagriesanas lenki virs

5 gradiem aizturis vairs nav jaspiez) (A);

pavelciet aiz vacina un izvelciet no korpusa mainamo

elementu (B);

atdaliet vacinu no mainama elementa, to pavelkot lejup (C);

nonemiet aizsargplévi no jauna filtracijas elementa;

vispirms nomazgajiet modula korpusu tekosa adeni, péc tam

samontéjiet filtra moduli izjauksanai pretéja seciba, savietojot

vacina izcilpus ar modula korpusa gropém (D).

eﬁ

.

=

-y

A B C

Uzmanibu! levérojiet modulu uzstadisanas secibu.

Uzstadot jaunus filtracijas modulus, izmazgajiet adens
attiritaju atbilstodi nodala “Péc Gdens attiritaja uzstadisanas un
pieslégsanas” ietvertajai informacijai.

MODULA KH REGENERACIJA

Regeneracijas regularitate ir atkariga no izejosa tudens

cietibas.

Izejosa idens cietiba, mmol/l | Lidz regeneracijai miksti-
nata adens daudzums, |

1-2 1000-500

2-3 500-330

3-4 330-250

4-5 250-200

Mikstinoso mainamo moduli KH ar jonu apmainas svekiem
var efektivi izmantot méreni un vidéji cietam Gdenim. Ja Gdens
cietiba parsniedz 5 mmol/|, lietderigi batu izmantot reversas
osmozes tipa adens attiritaju.

dula KH reg acija
izpildiet sadalas ”F|Itracuas modulu nomaina” pirmos divus
punktus;
samontéjiet un pievienojiet modulim KH regeneracijas
pareju (ieklauta Gdens attiritaja komplekta vai var iegadaties
atseviski);
uzstadiet starpliku (3) uzgriezni (2);
uzgriezni (2) ar starpliku (3) uzvelciet parejai (1) lidz galam;
plastmasas cauruliti (4) uzvelciet uz parejas uzgala (1);
pareju (1) stingri ievietojiet moduli (6);
uzgrieznim (1) pieskravéjiet tiru standarta plastmasas
pudeli (5) ar nogrieztu apaksu (ka piltuvi);
sagatavojiet koncentrétu varamas sals $kidumu (apméram
300 g/l) verdo3a Gdeni (neizmantojiet jodéto sali);
moduli ar pievienoto plastmasas pudeli uzstadiet vertikali
(pieméram, burka). Plastmasas cauruliti ievietojiet izlietné;
izlejiet sals skidumu caur moduli. Turklat uzmanieties, lai
moduli nenok|atu péc sals izkausésanas palikusas nogulsnes;
péc sals skiduma moduli ielejiet 2,5 litrus verdosa adens;
izpildiet sadalas “Péc Gdens attiritaja uzstadiSanas un
pieslégsanas” pédéjos cetrus punktus.
UZMANIBU

Ja izejosajam Gdenim ir liela cietiba (vairak neka 7 mmol/I),
péc mikstinasanas tam var bat viegli pasala garsa. To izraisa

e o o o o .
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kalcija jonu nomaina ar natrija joniem, nav Gdens attiritaja
klame un nekaité veselibai.

Ja izmantojat Gdens attiritaju Aquaphor Crystal vai Aquaphor
Crystal A vieta Gdens iepriekséjai attirisanai, filtrétaja adent var
paradities baltas nogulsnes vai cietibas salu virsmas kartina. Tas
nav Gdens attiritaja defekts. Udens maisidanai izmantojiet Gdens
attiritaju Aquaphor Crystal H vai Aquaphor Crystal ECO H.

Ja Gdens attiritajs nav lietots ilgak neka nedélu, ieprieks
5 minates laidiet caur to Gdeni.

Ja Saubaties par izejosa Gdens bakterialo drosibu, Gdens péc
filtresanas jauzvara.

Attiritais Gdens nav paredzéts ilgsto3ai glabasanai. Izmantojiet
tikai svaigi filtrétu Gdeni.

Udens attiritaju transportéjot, glabajot un izmantojot,
sargajiet to no triecieniem un kritieniem, ka ari no Gdens
sasalsanas ta iekSpuse.

Utilizacija atbilstosi ekologiskajam, sanitarajam un citam
prasibam, ko nosaka valsts standarti apkartéjas vides aizsardzibas
un iedzivotaju sanitari epidemiologiskas labklajibas joma.

RAZOTAJA GARANTIJAS

Udens attiritaja kalposanas laiks (iznemot filtracijas modulus)
ir 5 gadi* kops razosanas datuma**. Kalposanas laika beigas
udens attiritajs janomaina.***

Mainamo filtracijas modulu kalposanas laiks (resurss) dazados
komplektacijas variantos:

K3, K2, K7 — 8000 litri, ne ilgak ka 1,5 gadi****;

K3, KH, K7 — 6000 litri, ne ilgak ka 1,5 gadi****;

KP5, K2, K7 — 6000 litri, ne ilgak ka 1,5 gadi****;

K5, K2, K7 — 6000 litri, ne ilgak ka 1,5 gadi****;

K3, K7V, K7 — 8000 litri, ne ilgak ka 1,5 gadi****;

K3, KH, K7V, K7 — 8000 litri, ne ilgak ka 1,5 gadi****.

Mainamu filtracijas modelu, kas uzstaditi spéka esosajiem
sanitarajiem normativiem atbilstosa adens filtrésanai,
kalposanas laiks (resurss). Modulu kalposanas laiks tiek rékinats
no datuma, kura Gdens attiritajs tiek pardots patérétajam
mazumtirdzniecibas tikla. Udens attiritaja (ar mainamiem
filtracijas moduliem) pardosanas datums tiek noteikts ar veikala
zZimogu $aja pasé vai kases ceku. Ja Gdens attiritaja pardosanas
datumu nevar konstatét, modulu kalpo3anas laiks tiek rékinats
n mainamo filtracijas modulu |zgatavosanas datuma.

Udens attiritaja glabasanas termin$ (ar mainamo filtracijas
modulu komplektu) ir ne ilgaks ka 3 gadi temperatara no +5
lidz +38 °C, ja iesainojums nav bOJats

Udens attiritaja garantuas termin$***** (iznemot mainamos
filtracijas modulus) ir 2 gadi kop$ pardosanas datuma. Razotajs
neuznemas garantijas saistibas, ja ir pazaudéta S instrukcija ar
noraditajiem razo3anas un/vai pardosanas datumiem un nav
citu izstradajuma ekspluatacijas termina noteiksanas veidu.

RaZzotajs ir atbrivots no atbildibas $ados gadijumos:

- patérétajs ir parkapis $aja instrukcija noradrtos izstradajuma
montazas (uzstadisanas) noteikumus;

- mainamie filtracijas moduli, kas izstrada resursu, nav
savlaicigi nomainiti;

- Gdens attiritaja ekspluatacija ir parkapti ierobezojumi,
ko nosaka tehniskas prasibas saskana ar izstradajuma
ekspluatacijas noteikumiem (skatiet o instrukciju).

Ja radusas pretenzijas saistiba ar adens attiritaja darbu,
sazinieties ar pardevéju vai razotaju. Netiek pienemtas
pretenzijas par dens attiritajiem, kuriem ir aréji bojajumi.

Udens attiritajam nav nepieciesama sagatavosana pirms
pardosanas.

Ligumcena.

* Neatkarigi no izstradajuma ekspluatacijas sakuma.

** Razosanas datums: DD.MM.GGGG. veida datums, kuru razotajs
norada etiketé, kas atrodas uz kolektora korpusa aizmuguréjas sienas.
*** Jdens attiritaja izmanto3ana péc kalpo3anas laika beigam var
izraisit kaitéjumus patérétaja vai citu personu veselibai vai ipaSumam
un ir japartrauc.

**** Periods, kura laika razotajs apnemas patérétajam nodrosinat
iespéju preces paredzétajai izmantosanai un uznemties atbildibu
par batiskiem trakumiem.

**¥¥* Periods, kura razotajam ir jaapmierina patérétaja prasibas, ko
nosaka Patérétaju tiesibu aizsardzibas likums, ja precei ir konstatéts
kads trakums.

www.aquaphor.com



NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA

Vandens filtras Akvafor Kristall - tai naujos kartos filtras,
uztikrinantis daugiapakopj geriamo vandens valyma.

TECHNOLOGIJOS AKVAFOR

(pioe

AQUALEN™

Unikalus jony kaitos pluostas. Visi$kai paSalina
sunkiuosius metalus, negriztamai sugeria
kenksmingasias priemaisas. Patentas RF Nr.
2262567.

CFB (CARBFIBER BLOCK)

L,Karbono blokas su pluostu” (CFB) - filtravimo
terpiy gamybos technologija su vairiais poringumo
lygmenimis bet kokio uzterstumo vandeniui. Patentas
RF Nr. 2282494.

SIDABRAS AQUALEN™ PLUOSTUOSE
Dinaminio sidabro fiksavimo metodas. Kaip
baktericida leidZia naudoti aktyvujj sidabra, Patentas
RF Nr. 2172720, patentas US 6.514.413.

CLICK & TURN (PAPRASTA EKSPLOATACIJA)
Lengvai kei¢iami moduliai. Svarus ir saugus
aptarnavimas. Patentas RF Nr. 2333779.

STC (ABSOLIUTUS SAUGUMAS)

MedZiagos, naudojamos Akvafor vandens filtruose,
atitinka pasauling saugos klase ,food grade*.
ISBANDYTAS PER 250 000 CIKLY

1laiko ciklinj slégj (hidrosmagiai) per 250 000 cikly.

EN Nr. 14898.

KOMPLEKTO SUDETIS

Kolektoriy blokas 1vnt.
Jungiamasis vamzdelis 1vnt.
Jungiamasis vamzdelis su jmontuota kigine jvore 1 vnt.
Prijungimo mazgas 1vnt.
Tarpiklis 1vnt.
Ciaupas $variam vandeniui su tarpikliy ir

adapteriy komplektu (Zr. montavimo schema) 1vnt.
Keiciamy filtravimo moduliy komplektas 1vnt.

Dangtelis (jmontuotas j kolektoriy bloka)

(tik filtrams Akvafor Kristall H, Akvafor Kristall EKO H) 1 vnt.
Adapteris moduliui KH regeneruoti

(tik filtrams Akvafor Kristall H, Akvafor Kristall EKO H) 1 vnt.
Naudojimo instrukcija (pasas) 1vnt.
Pakuotés komplektas 1vnt.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Démesio! Pries filtro montavima batina iSmatuoti slégj, ir jeigu
jis virsija 0,63 MPa (6,5 at), slégio reguliatoriy reikia nustatyti
darbui be sanaudy (j filtro komplekta nejeina).

Raskite tinkamas vietas Svaraus vandens ¢iaupui (1), filtrui
(2) montuoti ir vieta prijungimo mazgui (3) prie vandentiekio
tvirtinti (zr. schemg). Atkreipkite démesj, kad jungiamieji

vamzdeliai praeity laisvai, nebaty jokiy laziy. Laisvas

vamzdeliy vietas patariama tvirtinti taip, kad nebaty pazeistos

jungtys.

Filtras turi bati kuo toliau nuo Silumos 3altiniy (virykliy,
sildytuvy, karsto vandens vamzdziy, indaploviy ar skalbimo
masiny ir kt.) arba nuo jy izoliuotas.

1. Uzsukite alto vandens magistrale ir sumazinkite slégj atidare
maisytuva.

2. Tarp 3alto vandens vandentiekio ir lanks¢ios jungiamosios
maisytuvo dalies pritvirtinkite prijungimo mazga (3).

Démesio! Norint nepazeisti prijungimo mazgo (3) tvirtinimo

metu nereikia déti per dideliy pastangy. Jeigu dél netinkamo

tvirtinimo bus mechaniskai pazeistas prijungimo mazgas (3),

pretenzijos nebus priimamos.

3. Pasirinktoje vietoje $varaus vandens ciaupui pragrezkite 12
mm skersmens anga.

4. Ant srieginio Ciaupo (1) galo uzdékite dekoratyvinj Zieda (15),
guminj tarpiklj (5) u gumine poverzle (6).

Démesio! Leidziama naudoti tik c¢iaupg Svariam vandeniui

(¢iaupas su keramine pora) (1), kuris yra komplekte. Jelgu

naudojate kitus ¢iaupus, gamintojas neprisiima atsakomybés uz

ju naudojimo pasekmes.

5. Ciaupo (1) gala jstatykite j pragrezta anga. Uzdékite ant jo
plastikine poverzle (7), metaline (fiksavimo) poverzle (8) ir
uzverzkite verzle (9)

6. Ant vamzdelio su presuota zalvarine jvore (10) uzdékite
gaubiamaja verzle (12) i$ ciaupo Svariam vandeniui
komplekto.

7. Prie ¢iaupo (1) prijunkite vamzdelio galg su presuota
Zalvarine jvore (10) ir uztvirtinkite fiksavimo verzle (9).

8. Laisva vamzdelio gala, kuris yra be jvoreés, jdékite j filtra,
orientuodamiesi j strélyte ,i$éjimas”. Pritvirtinkite vamzdelj
fiksavimo gnybtu (13).

9. Paimkite vamzdelj be presuotos metalinés jvorés. I3 anksto
sudrékine vandeniu vamzdelio galg jdékite iki atramos j
filtra, orientuodamiesi j strélyte ,jéjimas”, ir pritvirtinkite
fiksavimo gnybtu.

10.Surinkite filtrg (2) laikydamiesi moduliy montavimo
eiliskumo (zr. skyriy ,Moduliy montavimas”).

Démesio! Vamzdeliai, i$ anksto sudrékinti vandeniu, jdedami iki

atramos, | ne mazesnj kaip 15 mm gylj. Patikrinkite vamzdelio

tvirtinimo tvirtuma, esant 8-9 kilogramams-jégos vamzdelis
turi likti savo vietoje. Svarbu nesumaisyti filtro jéjimo ir iSéjimo,
orientuokités pagal strélytes ant kolektoriy bloko.

11.Nuéme fiksavimo gnybta, tiekimo vamzdelj (14) jstatykite
i prijungimo mazga iki atramos. Vél pritvirtinkite gnybta j
vieta.

12.Atsukite salto vandens magistralés ciaupa.

13.Atsukite ciaupa (18) prie prijungimo mazgo (3).
Pareguliuokite vandens slégj.

14.Atsukite Svaraus vandens ciaupa.

MODULIY MONTAVIMAS

Pries montuodami modulius nuimkite dangtelj, esantj
kolektoriy bloke (vandens filtrui Kristall H).

Laikydamiesi moduliy montavimo eiliskumo surinkite filtra
pagal vandens judéjimo eiga (zr. lentele ,Kei¢ciamy moduliy
montavimo tvarka filtre pagal vandens srauto judéjima”).

Norint i fil
* nuimkite nuo modulio apsaugine plevele,

* jdékite modulj j kolektoriaus bloka iki atramos ir, Svelniai
spausdami, pasukite modulj pries laikrodzio rodykle, kol
iSgirsite traksteléjima.

K3 ISANKSTINIS SORBCINIS VALYMAS
Prevenciskai valo i§ vandens organines priemaisas,

sunkiuosius metalus ir aktyvyjj chlora. Filtruoja didesnes nei 5

mikronai daleles.

Yra padidinto tersaly sulaikymo galingumo, veiksmingai 3alina
koloidine ir istirpusia gelezj. Sudétyje turi aktyvios jony formos
sidabro.

K2 GILUS SORBCINIS VALYMAS
Veiksmingai valo i$ vandens organines priemaisas ir aktyvyjj

chlora.

Filtruoja daleles iki 3 mikrony. Jony kaitos pluostas
AQUALEN™ su modifikuotomis selekcinémis chelaty grupémis
giliai ir negrjztamai i$valo i$ vandens sunkiuosius metalus.
Sudétyje turi aktyvios jony formos sidabro.
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K7 GALUTINIS VALYMAS IR KONDICIONAVIMAS

Salina likusias organiniy priemaisy ir sunkiyjy metaly
koncentracijas.

Filtruoja didesnes nei 0,8 mikrono daleles.

Sudétyje turi aktyvios jony formos sidabro.

KH MINKSTINIMAS

Mazina perteklinj kietuma.

Neleidzia susidaryti nuosédoms.

Lengvai regeneruojamas namy salygomis.

KP5 ISARDOMAS

Su kei¢iamu isankstinio vandens valymo elementu PP 5
(55/265 3altam vandeniui).

Veiksmingai filtruoja smélj, radis ir kitas netirpstancias daleles,
didesnes nei 5 mikronai.

K5 NEISARDOMAS

Veiksmingai filtruoja smélj, radis ir kitas netirpstancias daleles,
didesnes nei 5 mikronai.

K7V GILUS SORBCINIS VALYMAS IR MIKROFILTRAVIMAS

Veiksmingai 3alina i$ vandens organines priemaisas ir aktyvyjj
chlora.

Filtruoja daleles iki 3 mikrony. Jony kaitos pluostas
AQUALEN™ su modifikuotomis selekcinémis chelaty grupémis
giliai ir negrjztamai i$valo i$ vandens sunkiuosius metalus.
Sudétyje turi aktyvios jony formos sidabro.

Pusiau pluostiné membrana sulaiko daleles, didesnes nei
0,1 mikrono, ir uztikrina 100 procenty apsaugg nuo bakterijy*.
DEMESIO! Atkreipkite démesj j moduliy montavimo tvarka.

Moduliy vieta filtre parodyta 1 lenteléje.
Lentelé 1. Moduliy montavimo lentelé

Filtras / moduliai pagal 1-as | 2-as | 3-ias | 4-as
eile

Akvafor Kristall K3 K2 K7

Akvafor Kristall H K3 KH K7

Akvafor Kristall A (var. 2) KP5 K2 K7

Akvafor Kristall A (var. 3) K5 K2 K7

Akvafor Kristall EKO K3 K7v K7

Akvafor Kristall EKO H K3 KH K7v K7

SUMONTAVUS IR PIRJUNGUS FILTRA

* vietoje modulio KH uzdékite dangtelj (tik filtrams Akvafor
Kristall H, Akvafor Kristall EKO H);

atsukite 3alto vandens magistrale, jsitrikinkite, kad filtras yra
hermetiskas;

atsukite Svaraus vandens ciaupa (1);

su prijungimo mazgu (3) sureguliuokite vandens sgnaudas
pagal rekomenduojama filtravimo greitj;

10 minuciy leiskite vandenj per filtrg;

uzdarykite Svaraus vandens ¢iaupg ir leiskite filtrui 10 minuciy
nedirbti;

paskui vél 50 minuciy leiskite vandenj per filtra;

modulj KH jdékite j vieta ir 3 minutes leiskite vandenj per
filtra (tik filtrams Akvafor Kristall H, Akvafor Kristall EKO H);

* uzdarykite Svaraus vandens ciaupa;

« jsitikinkite, kad jungtys yra hermetiskos;

« filtras paruostas darbui.

Démesio! Leisdami vandenj per filtra su jmontuotu dangteliu
stebékite procesa siekdami iSvengti atsitiktiniy pratekéjimy (tik
filtrams Akvafor Kristall H, Akvafor Kristall EKO H).

FILTRAVIMO MODULIY KEITIMAS

Darbo eigoje filtras nereikalauja specialaus aptarnavimo,
isskyrus savalaikj filtravimo moduliy keitima.

.

.

* Pusiau pluostiné membrana saugo nuo bakterijy ir
pirmuoniy: Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae,
Pseudomonas aeruginosa, Lamblia intestinalis filtro AKVAFOR
Kristall EKO, AKVAFOR Kristall EKO H sudétyje (sertifikuoty
bandymy protokolas Nr. 1/12, 2012 02 22).
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* Uzsukite prie$ filtrg vandenj ir atsukite $varaus vandens
¢iaupa slégiui sumazinti.

* Paspaude iki atramos ir laikydami fiksavimo mygtuka ant
filtro dangtelio, iSsukite panaudotg filtravimo modulj pagal
laikrodzio rodykle (zr. schema)

* Nuo naujo modulio nuimkite nuo Silumos susitraukiancia
plévele.

* Nauja modulj iki atramos jstatykite | kolektoriy bloka ir,
Svelniai spausdami, pasukite modulj pries laikrodzio rodykle,
kol isgirsite traksteléjima.

NORINT PAKEISTI KEICIAMA ELEMENTA PP5 (55/265)

KORPUSE KP5 (nauja konstrukcija, gaminama nuo 2014 mety):

* paspauskite modulio KP5 fiksatoriy iki atramos ir, laikydami
ji tokioje padétyje, atsukite verzle (pasukus didesniu nei 5
laipsniy kampu laikyti fiksatoriy jspausta nebatina) (A);

* patraukite dangtelj ir iSimkite panaudotg kei¢ciama elementg
i$ korpuso (B);

* nuimkite dangtelj nuo kei¢iamo elemento, patrauke jj zZemyn
©);

* nuo naujo filtravimo elemento nuimkite apsaugine plévele;

* iS anksto praplove modulio korpusa tekanciu vandeniu
surinkite filtravimo modulj atbuline tvarka, dangtelio iskilimus
suderine su grioveliais modulio korpuse (D).

e -~
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Démesio! Laikykités moduliy montavimo tvarkos.

Montuodami naujus filtravimo modulius praplaukite filtrg
pagal skyriaus ,Sumontavus ir pajungus filtrg” nurodymus.
MODULIO KH REGENERACIJA

Regeneracijos periodiskumas priklauso nuo tiekiamo vandens
kietumo.

Tiekiamo vandens
kietumas, mEq/I

Kiekis vandens, minkstinamo
iki regeneracijos, |

1-2 1000-500
2-3 500-330
3-4 330-250
4-5 250-200

Minkstinantj kei¢iama modulj KH su jony kaitos derva
veiksminga naudoti nedidelio ir vidutinio kietumo vandeniui.
Jeigu vandens kietumas didesnis nei 5 mEq /|, tikslinga naudoti
atgalinio osmoso tipo filtra.

Kei¢iamo modulio KH regeneracijai:

« atlikite pirmus du punktus i$ skyriaus ,Filtravimo moduliy
keitimas”;

surinkite ir prijunkite prie modulio KH adapterj regeneracijai
(yra filtro komplekte arba perkamas atskirai);

tarpiklj (3) jdékite j verzle (2);

verzle (2) su tarpikliu (3) uzdékite ant adapterio (1) iki atramos;
plastikinj vamzdelj (4) uzdékite ant adapterio (1) atvamzdZzio,
tvirtai jdekite adapterj (1) j modulj (6);

prisukite prie verzlés (1) standartinj svary plastikinj butelj (5)
su nupjautu dugnu (piltuvélio formos);

ant verdancio vandens paruoskite 2-2,5 litro valgomaja
druska prisotinto tirpalo (apytikriai 300 g/I) (naudokite
nejoduota druska);

modulj su prijungtu plastikiniu buteliu laikykite vertikaliai
(pavyzdziui, stiklainyje). Plastikinj vamzdelj nukreipkite j kriaukle.

. e o o o o .
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per modulj perpilkite druskos tirpalg. Taip darydami
atkreipkite démesj, kad j modulj nepatekty nuosédos, likusios
tirpdant druska.

po druskos tirpalo perpilkike per modulj 2,5 litro verdancio
vandens.

atlikite paskutinius keturis punktus i$ skyriaus ,Sumontavus
ir pajungus filtrg"

ATKREIPKITE DEMES]|

Jeigu tiekiamas vanduo yra labai kietas (daugiau kaip
7 mEq/l), tai po minkstinimo jis gali turéti silpna sary prieskonj.
Taip nutinka dél kalcio jony virtimo natrio jonais, tai néra filtro
trakumas ir nekenkia jasy sveikatai.

Jeigu naudojate filtrus Akvafor Kristall arba Akvafor Kristall
A papildomam kieto vandens valymui, tuomet prafiltruotame
vandenyje gali atsirasti balty nuosédy arba pavirsiné kietumo
drusky plévelé. Tai néra filtro trdkumas. Vandeniui minkstinti
naudokite filtrg Akvafor Kristall H arba Akvafor Kristall EKO H.

Jeigu filtro nenaudojote daugiau kaip savaite, prie$ naudojima
5 minutes praleiskite per jj vanden;.

Jeigu abejojate bakteriniu tiekiamo vandens saugumu, po
filtravimo vandenj batina uzvirinti.

ISvalyto vandens nereikia ilgai laikyti. Reikéty naudoti tik
dvieziai filtruotg vanden;.

Filtra gabenant, laikant ir naudojant saugokite jj nuo smuagiy
ir kritimy, dar neleiskite, kad jame uzsalty vanduo.

Utilizuojama pagal ekologijos, sanitarijos ir kitus reikalavimus,
kuriuos apibrézia nacionaliniai aplinkosaugos ir sanitarinés-
epidemiologinés gyventojy geroveés uztikrinimo standartai.

GAMINTOJO GARANTIJOS

Filtro tarnavimo laikas (i$skyrus keiciamus filtravimo modulius)
yra 5 metai* nuo pagaminimo datos**. Pasibaigus tarnavimo
laikui filtrus reikia pakeisti.***

Tarnavimo laikas (istekliai) kei¢iamy filtravimo moduliy esant
jvairiems komplektavimo variantams:

* Nepriklausomai nuo gaminio eksploatavimo laikotarpio pradzios.

** Gamybos data - MMMM MM DD tipo data, kurig gamintojas
nurodo etiketéje, esancioje ant galinés kolektoriaus korpuso sienelés.
*** Filtro naudojimas pasibaigus tarnavimo laikui gali bati pavojingas
sveikatai arba naudotojo ar kity Zmoniy turtui, todél yra neleistinas.

K3, K2, K7 - 8000 litry, bet ne daugiau 1,5 mety;

K3, KH, K7 - 6000 litry, bet ne daugiau 1,5 mety;

KP5, K2, K7 - 6000 litry, bet ne daugiau 1,5 mety;

K5, K2, K7 - 6000 litry, bet ne daugiau 1,5 mety;

K3, K7V, K7 - 8000 litry, bet ne daugiau 1,5 mety;

K3, KH, K7V, K7 - 8000 litry, bet ne daugiau 1,5 mety.

Kei¢iamy filtravimo moduliy tarnavimo laikas (istekliai)
yra nustatytas filtravimui vandens, atitinkancio galiojancius
sanitarijos normatyvus. Moduliy tarnavimo laikas skaic¢iuojamas
nuo filtro pardavimo datos naudotojui mazmeninéje rinkoje.
Filtro pardavimo datg (su kei¢iamais filtravimo moduliais)
rodo parduotuvés antspaudas gaminio pase arba kasos ¢ekis.
Jeigu filtro pardavimo datos nustatyti nejmanoma, moduliy
tarnavimo laikas skaic¢iuojamas nuo kei¢iamy filtravimo moduliy
pagaminimo datos.

Filtro tarnavimo laikas (su kei¢iamy filtravimo moduliy
komplektu) iki eksploatacijos pradzios - ne daugiau 3 metai
esant nuo +5 iki +38° C temperatdrai, nepazeidus pakuotés.

Filtro eksploatacijos garantijos laikotarpis (iSskyrus kei¢ciamus
filtravimo modulius) - 1 metai nuo pardavimo datos. Gamintojas
neprisiima jokiy garantiniy jsipareigojimy, jeigu yra pamesta $i
instrukcija su jraSytomis gamybos ir/arba pardavimo datomis, o
kity btidy gaminio eksploatacijos trukmei nustatyti néra.

Gamintojas neprisiima jokiy garantiniy jsipareigojimy, jeigu:

- naudotojas pazeide gaminio montavimo (tvirtinimo)
taisykles, iSdéstytas Sioje instrukcijoje;

- jeigu kei¢iami filtravimo moduliai, kuriy iStekliai i3seko,
nebuvo laiku pakeisti;

- filtras eksploatuojamas virsijant ribas, nustatytas techniniais
gaminio eksploatavimo reikalavimais (zr. $ig instrukcija).

Jeigu turite pretenzijy dél filtro veikimo, kreipkités j pardavéjg
arba gamintoja. Pretenzijos dél filtry su iSorés pazeidimais
nepriimamos.

Filtrui nereikia isankstinio paruosimo prie$ pardavima.

Kaina sutartiné.
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EN
Numbers on the Figure designate the
following components:
1. Clean water tap
. Water filter
. Connection unit
Housing
. Rubber seal
. Rubber washer
. Plastic washer
. Metallic washer (stopping washer)
. Fastening nut
. Tube
1. Metallic sleeve (cone sleeve)
12. Cap nut
13. Stopping clips
Tube

= 2 OONOOTAWN
> k

15. Decorative support

16. Cold water main

17. Sink (tabletop) (not included)

18. Inflow tap set in "Closed" position

RO

Cifrele din schema reprezinta:

Robinet pentru apa filtrata

Filtru de apa

Conexiune

Garnitura

Garnitura din cauciuc

Saiba din cauciuc

Saiba din plastic

Saiba metalica

Piulita

10. Furtunas

11. Inserctia conica din furtunas

12. Piultita

13. Clame plastic

14. Furtunas

15. Garnitura decorativa

16. Reteaua de alimentare cu apa rece
17. Chiuveta (masca) sau stativ de
bucatarie

18. Robinetul teului in pozitia "INCHIS"

©oONSGRWN

RU

LJ,MdeaMM Ha pucyHkax oBosHaueHs:
1. KpaH ans uncroit Bogs!

. Bopoounctutens

. Y3en noakmnioyenms

. YnnoTHuTenbHas npoknaaka

. PeanHoBas npoknazka

. PeanHoBas wwaiiba

. MnactukoBast wariba

. MeTannuyeckas wwaiiba (cTonopHas)
. KpenexHas raika

10. Tpy6ka

11. MeTannuyeckas BTynKka (KOHWY.)
12. HakugHas raitka

13. CTOnopHbIe KNuncbl

14. Tpybka

15. [lekopaTuBHas noacTtaska

16. BoponpoBog, XonoaHow Bogb!
(mMarucTpanb xornoaHoi Bogbl)

17. Moitka (cToneLuHuua)

18. BxoaHOWM KpaH yCTaHOBMEH B MO-
noXeHne «3aKpbITo»

OCONOAARWN —

PL
Oznaczenla czesci:
1. Wylewka do czystej wody
2. Korpus filtra
3. Przytacze wody
4. Podktadka uszczelniajaca
5. Gumowa uszczelka
6. Gumowa podktadka
7. Plastikowa podktadka
8. Metalowa podkfadka zabezpieczajaca
9. Nakretka mocujaca
10. Wezyk
11. Mosigzna zaprasowana tuleja
12. Nakretka mocujaca
13. Klipsy zabezpieczajace
14, Wezyk
15. Rozetka maskujaca
16. Instalacja wodociagowa
17. Blat
18. Przytacze wody w pozycji
"zamknietej"

BG

C uncbpn 1 pucyHku ca 0Bo3HaueHm:
1. batepusita 3a cunTpupaHa Boga
2. Cuctemarta 3a unTpupaHe

3. PasknoHuTensT 3a npucbeamnHsaBaHe
KbM BO[OMPOBOAHA Mpexa

4. YnnbTHUTENHaTa rapHuTypa

5. TymeHata rapHuTypa

6. l'ymeHata waiiba

7. MNnactmacosata aitba

8. MetanHara Lwaitba (cTonopHa waiba)
9. KpenexHarta raika

10. Mekata Bpb3ka

11. MeTanHarta BTynka (KoHu4ecka
BTYrKa)

12. CbeguHuTenHaTa ravika

13. CtonepHuTe ckobu

14. Mekata Bpb3ka

15. [lexopaTvBHa Lwaitba

16. BoponpoBoabT 3a CTyaeHa Boga
17. MuBkaTa (nnota)

18. KpaH B nonoxeHue «3aTBopeHo»

EE

Numbritega on joonisel tahistatud:
Puhta vee kraan
\eepuhasti

Uhendussdim

Tihend

Kummitihend

Kummiseib

Plastseib

Metallseib (stopperseib)

. Kinnitusmutter

10. Uhendustoru

11. Koonuspuks (metallist)

12. Survemutter

13. lukustusklamber (stopper)
14. Uhendustoru

15. Dekoratiivseib

16. Killma vee toru (kiilma vee
magistraal)

17. Lauaplaat

18. Sisselaskekraan (paigaldatud suletud
asendis).

CENOGTRAWN =

Lv

Ar cipariem attélos apziméti:

Tira tdens krans

Udens attiritajs

Piesleguma mezgls

Blvgjosa starplika

Gumijas starplika

Gumijas paplaksne

Plastmasas paplaksne

Metala paplaksne (aiztures paplaksne)
Stiprinajuma uzgrieznis

10. Caurulite

11. Metala ieliktnis (konisks ieliktnis)
12. Uzliekams uzgrieznis

13. Aiztures spailes

14. Caurulite

15. Dekorativs paliktnis

16. Auksta ddens ITnija (auksta ddens
magistrale)

17. Mazgatne (virsma)

18. leejosais krans uzstadits pocicija
"Aizverts"

LT

Skaiciy iliustracijoje reiksmés:
Ciaupas $variam vandeniui

Filtras

Prijungimo mazgas

Sandarinimo tarpiklis

Guminis tarpiklis

Guminé poverzlé

Plastikine poverzlé

Metaliné poverzlé (fiksavimo poverzlé)
Fiksavimo verzlé

10. Vamzdelis

11. Metaliné jvoré (kaginé jvoré)

12. Gaubiamoji verzlé

13. Fiksavimo gnybtai

14. Vamzdelis

15. Dekoratyvinis Ziedas

16. Salto vandens vandentiekis (Salto
vandens magistralé)

17. Plautuveé (stalvirSis)

18. |éjimo Ciaupas yra "Uzdaryta" padéties

O©ONSTTHR LN =

S~°9°.“.°’.‘-“:‘>9-’!\’.—‘

25






TECHNICAL SPECIFICATIONS / PARAMETRY TECHNICZNE / DATE TEHNICE / TEXHUYECKW
XAPAKTEPUCTUKWN / TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKW / TEHNILISED NAITAJAD / TEHNISKIE

DATI/ TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Model Aquaph Aquaph Aquaph Aquaphor | Aquaph Aquaph
Crystal CrystalH Crystal A Crystal A | Crystal ECO | Crystal
(vers. 2) (vers. 3) ECOH
Replacement filter cartridges / Wymienne | K3, K2, K7 | K3, KH, K7 | KP5,K2, K7 | K5, K2, K7 | K3,K7B, K7 | K3, KH, K7B,
wktiady filtrujace / Cartuse / CmeHaemu K7

duntpupaim moaynu / CMeHHble dpunb-
Tpytowwe mogynu / Vahetatavad filtrid /
Mainamie filtracijas moduli / Keiciami
filtravimo moduliai

Minimal size of filtered particles / Wiel-
kos$¢ usuwanych zanieczyszczen / Di-
mensiunea minima a partuculeleor
eliminate / MuHumaneH pasmep Ha ¢pun-
TpupaHuTte Yyactun / MuUHUManbHbIN
pasmep OTGUILTPOBbIBAaEMbIX YacTuL, /
Filtreeritavate osakeste min. moot / Filtréto
dalinu minimalais lielums / Minimalus
isfiltruojamy daleliy dydis

0.8 micron / 0,8 MUKpOH

0.1 micron /0,1 MUKpOH

Service life of the set of cartridges* / | 8000 L 6000L 6000L 6000L 8000 n 8000 n**
Wydajnos¢ wkiadéw filtrujacych® / Capaci- | (2113 gal) | (1585 (1585gal) | (1585gal)

tatea cartuselor* / Pecypc Ha komnnekTa 1)**

mopynu* / Pecypc komnnekTa mopyneir* / 92

Filtritekomplekti ressurss* / Modulu

komplekta resurss* / Moduliy komplekto

istekliai*

Recommended filtering rate / Zalecana | 2.5 L/min 2.0L/min | 2.0L/min | 2.0L/min | 2,5L/min

predkost filtracji / Viteza de filtrare recom- | (0,67 gal/| (0.5 gal/| (0.5 gal/| (0.5 gal/

data / MpenopbunTenHa ckopocT Ha dun- . N N N

TpypaHe / PekomeHzyemas CKopoCTb Gpisib- min) min) min) min)

Tpauun / Filtreerimiskiirus / leteicamais n/muH

filtrésanas atrums / Rekomenduojamas

filtravimo greitis

Overall dimensions, max / Wymiary /| 260 x 90 x 350 mm 260 x 90 x 340 mm

Dimensiuni, pana / la6apuTtHu pasmepw,
He noseye oT / labapuTHble pasmepbl,
He 6onee / M66dud / Gabariti (maks.) /
Matmenys, ne daugiau kaip

Maximal working water pressure /
Maksymalne ci$nienie wody / Presiunea
maxima / MakcumanHo paboTHO Ha-
narave / MakcumanbHoe pabouee
pnasneHve soabl / Vee max. t66rohk /
Udens maksimalais darba spiediens /
Maksimalus darbinis vandens slégis

0.63 MPa (6.5 bar) (95.5 psi)

Weight, max / Waga / Greutatea, pana /
Maca, He noseye ot / Macca, He 6onee /
Kaal / Masa (maks.) / Masé, ne daugiau kaip

3 kg (6.61 Ibs)

Water temperature / Temperatura
wody / Temperatura apei / Temnepa-
Typa Ha BofaTa / TemnepaTypa Boabl /
Vee temperatuur / Udens temperatara /
Vandens temperatira

+5...+38°C (+41...

+100 °F)

* Service life of the cartridges is set for filtering water comply-
ing with sanitary regulations. / Wydajno$¢ kompletu wktadéw
przy spetnieniu normy zawartej w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 29.03.2007. / Capacitatea
setului de cartuse este stabilita pentru filtrarea apei care co-
respunde normelor sanitare / PecypcbT Ha Komnnekta moaynu
3a GunTpUpaHe Ha BofaTa CbOTBETCTBA C AENCTBALLMTE CaH-
TapHW HopMU. / Pecypc KomnnekTa moaynein yctaHoBNeH aAna
dunbTpaLmM Bogbl, COOTBETCTBYIOLEN [EVCTBYIOLLMM CaHWUTap-
HbiM HopmaTuBam. / Filtrite ressurss on arvestatud kehtivatele
sanitaarnormidele vastavale veele. / Modulu komplekta resurss,
kas uzstadits spéka esosajiem sanitarajiem normativiem
atbilstosa Gdens filtré3anai. / Moduliy komplekto istekliai
nustatomi filtruoti vandeniui, atitinkan¢iam galiojancius
sanitarijos normatyvus.

** Considering multiple recovery of the KH replacement cartridge
in home conditions. / Z uwzglednieniem wielokrotnej regeneracji
wktadu zmiekczajacego KH (K4). / Cu conditia regenerarii cartusu-
lui KH in conditii casnice. / KaTo ce uma npepsua MHorokpartHata
pereHepauua Ha cmeHsemus duntpupaly mogyn KH (K4) B po-
MalwHKn ycnosua. / C y4eTom MHOFOKpPaTHOW pereHepauumn cMeH-
Horo moayna KH B gomalHux ycnosusx. / Arvestades vahetatava
filtri KH mitmekordse regenereerimisega kodustes tingimustes. /
Nemot véra mainama modula KH daudzkartéjo regeneraciju majas
apstak|os. / Atsizvelgiant | daugkartine kei¢ciamo modulio KH
regeneracijg namy salygomis.
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The manufacturer reserves the right to make improvements
in the cartridge design without depicting them in the
product certificate.

Producent posiada prawo do wnoszenia zmian do konstrukgji
filtra do wody bez zaznaczania ich w instrukgji obstugi.

Producatorul isi rezerva dreptul de a imbunatati
constructia filtrului fara a mai specifica in instrcutiune.

Mpown3BoauUTENAT e B NPaBOTO CU fla BHACA U3MEHEHUA
B KOHCTPYKLWATa Ha cucTemarta 3a ¢puntpupaHe 6e3 aa rm
oTpassBa B nacropra.

M3rotoBuTenb octaBnAeT 3a coboi NPaBo BHOCUTbL B
KOHCTPYKLMIO BOJOOUMCTUTENA YCOBEPLIEHCTBOBaHNA 6e3
OTpaXeHus B nacropre.

Tootja jatab endale o6iguse teha veepuhasti
konstruktsioonis téiustusi ilma seda passis kajastamata.

Razotajs patur tiesibas pilnveidot Gdens attiritaja
konstrukciju, to neatspogulojot pasé.

Gamintojas pasilieka teise tobulinti filtro konstrukcijg be
jokiy jspéjimy pase.

Manufacturer: AQUAPHOR, LLC, Russia, 197110, Saint-
Petersburg, Pionerskaya St., 27, bld. A.

Producent: 00O «AQUAPHOR», Rosja, 197110, Sankt
Petersburg, ul. Pyonerskaya 27 lit. A

Producator: S.A AQUAPHOR Rusia, 197110, Sankt-Petersburg,
Str. Pionerscaia 27-A

Mpoussoauten: 000 «AKBADOP», Pycua. 197110, CaHKT-
MNeTepbypr, MoHepckas yn., 27 auT. A

WzrotoButenn: OO0 «AKBADOP», Poccus. 197110, CaHKT-
Metepbypr, yn. MnoHepckas, 27 nut. A

Tootja: OO0 AQUAPHOR, Venemaa 197110, Peterburi,
Pionerskaja t. 27A

Razotajs: SIA “AQUAPHOR’, Krievija. 197110, Sanktpéterburga,
Pionieru iela 27, k. A

Gamintojas: RAB ,AKVAFOR’, Rusija. 197110, Sankt Peterburgas,
Pionerskaya g., 27 lit. A

The Quality Management System in the AQUAPHOR
Corp. is certified by TUV NORD CERT (Germany)
according to 1SO 9001:2008.

System zarzadzania jakoscia firmy AQUAPHOR jest
certyfikowany przez TUV NORD CERT (Niemcy) zgodnie
z1S0 9001-2008.

Compania AQUAPHOR dispune de certificatul de
management al calitatii 1ISO 9001:2008 eliberat de TUV
NORD CERT (Germania).

CucTemaTa 32 MEHUOXMBHT Ha kauecTBoTo Ha 000
«AKBA®OP» e cepTuduLpaHa B CbOTBETCTBME

¢ 1S09001:2008 Ha komnanusTa TUV NORD CERT
(TepmaHus).

Cuctema meHeaxmeHTa kavectBa OO0 «AKBAOOP»
cepTucrumposaHa Ha cootseTcTame 1ISO 9001:2008
cupmoit TUV NORD CERT (Fepmatus).

AQUAPHOR Corp. kvaliteedi juhtimise siisteem on
serditud TUV NORD CERT (Saksamaa) poolt vastavalt
1S0 9001:2998.

SIA AQUAPHOR kvalitates parvaldibas sistému saskana
ar1S0 9001:2008 ir sertificgjis uznémums TUV NORD
CERT (Vacija).

,AKBA®OP" kokybés valdymo sistema ISO 9001:2008
atitikimui patvirtino firma ,TUV NORD CERT" (Vokietija).

AQUAPHOR

WWW.AQUAPHOR.COM




